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取扱説巧書の種類と使い方 


はじめにお読みください 



同捆物と取扱説明書のご案内をしていまず。製品をお使いにな 
る前にお読みください。 



スタートアップガイド（本書） 

スキヤナとコンピュータを接続して画像を取り込むまでの手順 
を説 S 月しています。 



電子7ニュアル 


コンピュータの 
画面で見る 
マニュアルでず。 


ユーザーズガイド 

次のことを説 S 月していまず。 

-オプシヨンの使い方 

-目的別の巧り込みちま（写真やフィルムをきれいに取り込む 
ちま、化カサイブを指定して取り込む方法など） 

-トラブルの対処方ま 

詳しくは、本書86ページをご覧ください。 


EPSON Scan ヘルプ 



EPSON Scan の各設定項目の説日月や、 EPSON Scan を使った 
原稿の取リ込みちまを説明していまず。 


-ごを意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断串云載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将お予告なしにを更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 
づきの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の霞響については、脚項じかかわらず責任を負い力化ますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン 
およびエプソン指をの者 Jim の第=者により修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきま 
しては、責任を負い力、ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品およびエプソン品質認を品]^^かのオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラ 
カレが発生した場合には、イ呆証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修 
主里等は有僧で斤います。 

◎セイコーエプソン株式会社2002 























































ま全にお使いいただ < ために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、をず本書および製品に 
添付されておりまずその他の取キ及説明書をお読み < ださい。 

• 本書および製品添付のその他の取キ及説明書は、製品の不明点をいつでも解まできるように、 
手元に置いてお使いください。 

• 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害 
をホ繳こ防止するために、危険を伴う操作'お取りあいについて、次の記号で警告表示を行っ 
ています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 
ま:される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示していま 
す。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 
可能性が想をされる内容を示しています。 


また、お守りいただ<内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよ<ご理解の上で本女をお読み<ださい。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

i 

1 

この記号は濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

レさ 


この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 
す。 


4040924 
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ま全上のご注意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど具常状態のまま使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修 
i 里窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでくださし、。 



(取巧說明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

け‘’け。 0 

ま示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指を外の電源を使うと、感電-义おの原因となります。 

0 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 r—y 

感電の)！因となります。 

通風孔など開□部から、内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

感電-义災の原因となります。 

0 

具物や水などのあ体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでくだ 

感電°•义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修 \ 三 ホん/ 

理窓口にご相談ください。 

添付されている電源ケーブル W 巧の電源ケーブルは使用しないでくだ 
さい。 

感電.义災の原因となります。 

0 

添付されている電源ケーブルを、他の機器に使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 





安をにお使いいただくために 


A 警告 

電源プラグのおり扱いにはミち意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってくださし、。 

•電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
•電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 

Q 

破損した電源ケーブルを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、々の点をずってください。 

•電源ケーブルを加工しない 

•電源ケーブルの上に重い物を載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

.熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店または エ プソンの修理窓口にご相談 
ください。 

0 

電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

0 


A 注意 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

不を定な場巧（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでくださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

湿気やホコリのをい場所に置かないでください。 

感電.义災のおそれがあります。 

0 

本製品の上に載ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのぃる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、壊れ 
たりしてけがをするおそれがあります。 

0 
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A 注意 

本製品の通風孔をふさがないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

々のような場所には設置しなぃでくださぃ。 

•押し入れや本箱など風通しの悪ぃ»ぃところ 
•じゅうたんやホ団の上 

•まホやテーブルクロスのようなホをかけなぃ 

また、壁際に設置する場合は、壁から10 cmJ ^ Lh のすき間をあけてくだ 
さし、。 

0 

連化やが巧などで長期間ご使用にならない時は、ま全のため必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

I 

を 

各種ケーブルは、取巧說明書で指示されている通りの配線をしてくださ 
い。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

0 

本製品を移動する場合は、電源プラグをコンセントから巧き、すべての 
配線をがしたことを確認してから巧って<ださい。 

I 

を 

電源プラグは、定巧的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧 
の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電ミ原プラグ 
の巧の根元にホコリがか着し、ショートして义おの原因となるおそれが 
あります。 

0 

他の機械の振動がちわる巧など、振動しがちな場巧には置かないでくだ 
さい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

オプション類を装着する時は、裏表や前後を間違えないで< ださい。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従っ 
て、正しく装着してくださぃ。 

0 

本製品は重いので、開個や移動する場合一人で運ばないでください。 

化ず2人た(上で運んでくださぃ。 

0 


r 




本文中のマークと表記について 


マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
みずお読みください。 


巧 

ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、スキャナ本体が損傷する可能性が想を 
される内容を示しています。 


の 

ポイント 


お取り巧い上、也、ずおずりいただきたいこと（操作）を記載しています。也、ずお読みくだ 

さし、。 


商標等の表記 

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows NT® operating system Ve 「 sion4 .日日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Professional Edition operating system 日本語版 
の表記について 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 
Windows 98^ Windows NT4.0、Windows 2000、 Windows Me > WindowsXP と表 
記していまず。また 、 Windows 95、 Windows 98、 Windows NT 4 .0、Windows 2000 、 
Windows Me、Windows XP を縱称する場合は [Windows] 、 複数の Windows を併記ず 
る場合は [WindowsNT/95] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Adobe、Adobe Photoshop 、 Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商 
標または登録商標でず。 

[Adobe Photoshop] およひ [Adobe Acrobat Reader] は Adobe Systems 
Incorporated の著作物であり、これらにかかる著作権ぞの他の権利はずべて Adobe 
Systems 1 〇〇〇の〇「日ぉづに帰属します。 

IBM PC 、 DOS/V 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または 
登録商標でず。 

Microsoft 、 Windows および Windows NT は米国マイク□ソフト社の米国およびその他 
の国における登録商標でず。 

Pentium は Intel Corporation の登録商標でず。 

Apple の名 ) 称、 □ ゴ、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac 、 iMac 、 Power 目 00 k 、 漢 
字 Talk 、 ColorSync 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk および TrueType は Apple Com¬ 
puter, Inc. の商標または登録商標でず。 

本書では Apple Computer. Inc. の iMac および Power Macintosh G3/G4 を、接続の説明 
のためじ例示しています。 

そのほかの製品をは各社の商標または登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent」PEG Group. 
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本機の特長 


本機は、デザイン、グラフィックス、 DTP 、文書ファイリングやコピー用途など、幅広い分 
野で活用いただける高性能の大判/高まスキャナでず。本機は iU 下の特長を備えていまず。 



高レベルの基本機能 

光学解像度 ： ES -8500 は1,600 X 1 ,600 dpi 、 ES - 6000 HS / 900 OH は日00 x 1 ,200 dpi 

です。 

乂化力階調 ： ES - 8500は乂化力ともにを色 Mbit (約4兆4千億色）、 ES - 6000 HS / 

900 0 H は人力階調が各色 12 bit (が)687億色。化力は各を 8 bit ) ですの 
で、巧るい部分や暗い部分の階調再現性能が優れてし>ます。 

なお ES - 8500の場合、アプリケーションが各色1 2 bit 以上での入力に対 
応していない場合は、各色 8 bit での化力も可能でず。 

原稿サイズ核巧機能： ES - 900 0 H は、セットされた原稿のサイズを自動お巧する機能を搭載し 
ています。そのため、文書ファイリングなど、原稿をまるごと取り込む 
用途では、プレビュー（仮取り込み）を巧う必要がな<、効率的な入力 
作業が行えまず。 

高ま ：プレビューも本スキャンも、みるみるうちに実行。入力作業の待ち時聞 

を短縮します。 

インターフェイス：標準装備しているインターフェイスは、 ES - 8500は Fast SCSI および 
USB 、 ES - 6000 HS は Fast SCSI 、 ES - 9000 H は Fast SCSI および Wide 
SCSI インターフェイスでず。さらに，オプションで EEE 1394 イン 
ターフェイスも用意しています。これ6のインターフェイスを利用す 
れば、さ6に高まな取り込みが巧能です。取り込む画像データの容量 
や、お使いのシステム環境に合わせてお還びください。 


置冨なオプションによる発展 I 性 


大量の取り込み 


透過原稿の取り込み： 


ネットワーク対応 


カラーコピーに 発展： 


オプションの才ートドキュメントフィーダ （ ADR を取りがけること 
により、原稿を連続して取り込むことができます。大量の文書の取り 
込みやファイリングに威力を発揮しまず。 

この ADF は、両面（表面と裏面）の取り込みも巧能です。 

ES - 8500では、オプションの透過原稿ユニットを取り付けることによ 
り、透過原稿を取り込むことが巧能です。ネガ/ポジフィルムをフルカ 
ラーで取り込むことができます。 

オプションのネットワークスキャニングボックスを利用すると、ス 
キャナをネットワーク環境で利用ずることができまず。 

ネットワークでの接続方法については、本書46ぺージをご覧ください。 
カラーレーザープリンタおよび、オプションのコピー ユニッ トを利用 
すると、カラーコピーシステムに発展します。 
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本機の特長 



高機能な画像取り込みソフト "EPSON Scan " 

を独起動&自動巧巧 

単独起動と自動保存機能によって、取り込み作業の効率化をサポートしまず。 

単独起動 ： TWAIN 対応アプリケーシヨンを使用することなく 、 EPSON Scan 

を戦虫で起動して画像を取り化むことができまず。 

自動保有 ：単独起動した場合は、自動的に連番のファイルををを成して連続 

保をします。大量の取り込み作業（フィルムの連続取り込みや 
ADF か6の連続取り込みなど）で扇力を発揮します。 

対応画像フォーマット BMP ( Windows の助、円 CT ( Macintosh のみ）、 JPEG 、 TIFF 、 

Multi - TIFF、PDF じ対応。 Multi-TIFF および PDF は、 ADF か 6 取 
り込んだ複数ページの画像を、 1 つのファイルとして保をできます。 

3つの取り込みモード 

目的や用途に応じて、下記3つのモードのうち、最も適切なモードを達がすることができます。 


ホームモード ：原稿の種類（写真•フィルム-雑誌）など、いくつかの項目を設 

定するだけで、簡単に画像を取り込むことができるモードです。 

オフィスモード ：取り込み装置（原稿台か ADF か）や原稿のサイズを達択ずる（ま 

たは自動お巧を違択する）だけで、簡単に画像を取り込むことが 
できるモードです。定型サイズの用紙をプレビュー（仮取り込み） 
せずに取り込めるため、 ADF か6の取り込みじ最適です。 

プ□フェツシヨナルモード：ヒストグラム、卜ーンカーブ、カラーバランスなどの画質調整機 

能を豊富に備えたモードです。 ES - 8500をお使いの場合は、 42 bit 
カラーや 14 bit グレーでの取り込みも巧能です。画質が重要なアー 
トワークでご利用ください。 


その他の巧能 

化カサイズ設を機能 


サムネイルプレビュー 


充実したヘルプ 


:ホームおよびプ□フェッシヨナルモードでは、化カサイズ用交り 
込み後の画像サイズ）をリストから還択ずるだけで、そのサイズ 
で画像を取り込むことができまず。 35 mm フィルムを L 判サイズ 
で取り込んだり、写真を A 4 サイブで取り込むことが簡単にできま 
ず。 

:ホームおよびプ□フェッシヨナルモードでは、プレビュー時に写 
真や 35 mm フィルムを自動認識して、コマとして切り化すことげ 
巧能です（モードによってサムネイルプレビューできる原稿が異 
なりまず）。手動で取り込み枠を作成するあ要がないため、複数原 
稿の同時取り込みで嵐力を発揮します。 

:ネットワーク環境での利用を考慮し、充実したヘルプを用意しま 
した。[ヘルプ]ボタンを押すだけで、を機能の詳細な説明はもち 
ろん，取り込み手順' 画質調整の基本手順などの説 B 月が得6れま 
ず。 
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各部の名称とはたらき 


スキャナの各部のを称とその機能を示しまず。 

スキヤナのセツトアップおよび操作にお役立て<ださい。 


前面 ( ES -6000 HS / 850 0) 

國は ES -8 目00でず。 ES - 6000 HS は、一部形状が異なります。 


キヤリッジ 

原稿を照射する壁 
光ランプが付いて 
おり、取り込み時に 
移動します。 
取り込み前のキヤ 
リッジの待機位置 
をホーム ポジ シヨ 
ン といい ます。 


原稿カバー 

一枚祇の原稿の時は、閉じてか部の光を遮ります。 
A3 よりも大きい原稿をセットする時は、取り外 
すこともできます。 





I 

つ / 







輸送巧固定ノブ 

輸送時にキャリッジが動かない 
ように固をするためのノブです。 
スキャナの使用時は UNLOCK の 
位置に回します。 LOCK の位置で 
はキヤリツジが固をされるので、 
スキャナは動作できません。 


スキヤナビボタン 

EPSONScan を起動したり、取 
り化みを開始することができま 
す。 


原稿台 

原稿の取り込む面を下にし 
て置きます。取り込み時の 
開始位置を示す原点マーク 
と、原稿の大きさを示すス 
ケールが付いています。 


OPERATE スイツチ 

電源をオン/オフずるスイッ 
チです。 


RESET スイツチ 

スキャナをリセットします。 
エラーが発生した時などに 
使います。 


ERROR ランプ（'赤） 

スキャナに エラーが 発生した 
時に、点灯または点滅します。 


READY ランプ（緑） 

スキャナが取り込み動作可 
能な時に点灯します。エラー 
の種類によっては、 このラン 
プがお減します。 


OPERATE ランプ（緑) 

電源がオンの時に点灯しま 
す。 
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各部の名称とはたらき 


背面 ( ES - 6000 HS / 850 0) 

図は ES - 8500です。 ES - 6000 HS は、一部お状が異なります。 


インレット 

電源ケーブルを接続します。 



USB コネクタ 

USB (ュニバーサ 
ルシリアルバス） 
ケーブルを接続し 
ます。 

《 ES - 8500のみ 


SCSI ID スイッチ 

SCSI ID を設ま:します。 


フイーダ （ ADF ) を接続します。 
《透過原稿ユニットを装着でき 
るのは ES - 8500のみ 


(ターミネータスイツチ） 

SCSI 夕ーミネータを ON (を効） 
または OFF (無効）にします。 
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前面 ( ES - 9000 H ) 


キヤリッジ 


原稿カバー 

原稿を照射ずる壁光ランプが付いており、取 


一枚紙の原稿の時は、閉じて外部の光を遮りま 

リ这み時に移動します。 


す。 

取り込み前のキヤリッジの待機位置をホー 


A 3 よりも大きい原稿をセットする時は、取り 

ムポジションと言います。 


外すこともできます。 


OPERATE スイ ツチ 

電源をオン/オフするスイ'ッ 



原稿台 

原稿の取り込む面を下にし 
て置きます。取り込み時の 
開始位置を示す原点マーク 
と、原稿の大きさを示すス 
ケールが付いています。 
最大取り这み領域は 
297 mm X 432 mm です。 


—- '/ I I 

スキヤナビボタン 

EPSONScan を起動したり、取 
り込みを開始することができま 
す。 

READY ランプ（緑） 

スキャナが取り化み動作可能な 
時に点灯します。エラーの種類 
じよっては、このランプが点滅 
します。 

ERROR ランプ（ホ） 

スキャナにエラーが発生した時 
に、点灯または点滅します。 
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各部の名称とはたらき 


背面 ( ES - 9000 H ) 


TERMINATOR SW 

(夕ーミネータスイッチ） 
SCSI ターミネータを ON 
(を効）または OFF (無効） 
にします。 


ADF 装着用プレート 

別売オプションのオートド 
キュメントフイーダ （ ADF ) 
を装着するプレートです。 


輸送用固定ノブ 

輸送時にキャリッジが動かないよ 
うに固をするためのノブです。ス 
キャナ使用時はロックを解除して 
くださし、0 ロックされていると、 
キャリッジが固をされるため、ス 
キヤナが動作できません。 



Wide SCSI コネクタ 


インレット 

目8ピン高密度ピンタイプの 


電源ケーブルを接続します。 

SCSI ケーブルを接続します。 



Fast SCSI コネクタ 

50ピン高密度ピンタイプの 
SCSI ケーブルを接続します。 


SCSI データバス幅が曾スイッチ 

データの転送幅を切り替えるスイッチです 
(Fast SCSI または Wide SCSI )。 


オプションスロット 

別売オプションの IEEE 1394 
I / F 力ードを装着します。 


SCSI ID スイッチ 

SCSI ID を設をします。 


オプションコネクタ 

別売オプションのオートドキ^ 
メントフイーダ （ ADF ) を接続し 
ます。 
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スキヤナの設置 


ここでは、スキャナの設置じついて説 B 月しています。 










設置に必要 なス ペース _ 

スキャナの周囲と上側には、操作しやずいように十分なスペースを取ってください。 

背面には、電源ケーブルやインターフェイスケープルのためにずき園が必要です。壁に押し付 
けて置くと、ケーブルの根元に無理な力がかかって断線したり、ケーブルが外れる原因になり 
ますのでごを意ください。 

ES - 6000 HS / 8500 
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設置上のご注意 


巧 

ま意 


本機は、次のような場戸斤に設置してください。 


水平で安定した場所 


L I 


水平 

V ノ 


風通しの良い場戸巧 



次の気温と湿度の場所 




本磯は精密な機械•電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良 
や故障の原因となりますので、絶がに避けてください。 



巧 

ま意 


テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、 
情報処埋裝置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に適合し 
ておりますが、微弱な電波は発信しております。おくのテレビ • 
ラジオに雑音を与えることがあります。 

静電気の発生しやすい場所でお使いになる時は、静電気防止 
マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。 



□ 

V ノ 
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原稿カバーの取り巧け （ES- 9000 H) 

0原稿カパーをスキヤナに取り付けます。 
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電源の接続と動作の確認 


コンピュータと接続ずる前に、電源を接続して正常に動作ずるか確認しまず。 

A 注意 

• 卷頭の「ま全におほいいただくために」を参照の上、正しくお取り抜いください。 

• 長い間スキャナを使用しない場合は、コンセントから電源プラグをないておいてくださ 


A OPERATE スイッチびオフであることを確認します。 

OPERATE スイ、ソチが奥に押されている状態だと、オンになっていまず。もし、オンに 
なっていた6オフにしてください。 

< ES - 6000 HS / 8500 > < ES - 9000 H > 





A コン它ントの電圧び AC 100 V であることを確認し、電源クースレを接続します。 

①電源ケーブルのコネクタ側をスキャナに差し込み、②プラグをコンセントに差し込み 
ます。 
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0 OPERATE スイッチを巧して電源をオンにします。 

次の動作を殖認してください。確認できれば正常です。 

①電源をオンにした後、②キャリッジがかし動いて堕光ランプ（白色）が試験点なし、 
③ READY ランプが点灯するか 

ES - 6000 HS / 8500 



ES -9000 H 



0な上で動巧確認は終了です。このをはコンピュータと接続するので、スキヤナの電源を 
オフにしでおさます。 
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SCSI 接続の仕方 

ここでは、スキャナとコンピュータを SCSI 接続する手順じついて説 'I 
巧しています。 


参システム柔件の確認 . 24 

参 SCSI の昼礎知識 . 25 

参スキヤナを接続する前に （ Windows ) . 26 

参スキヤナを}ま続する前に （ Macintosh ) ....32 

参 SCSI ID と夕ーミネータの設定 . 34 

参 SCSI ケーブルの}ま続 . 36 












システムま件の確認 

本スキャナを SCS 瞄続して EPSON Scan で画像を取り込むには、次の環境が必要です。 

Windows の場さ 


CPU 

233 MHz 上の Pentium または互換プロセッサ 

OS 

Windows 98/ Me / NT 4.0 Workstation Service Pack 4 i ^ 上/2000 

Professional/XP Home Edition、Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 X 600 U ： i 上のフルカラー高解像度ビデオァダプ 
夕およびモニタ 

メモ IJ 

64 MBJii 上 （128 MBJi (上を巧奨） 

八ードディスク 
空を容量 

インストール時: 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が'必 
要となります。画像データ容量の目ををに i 下のぺージに記載して 
いますので参をにしてください。 

ぶ「画像データ容量の目ま」108ぺージ 

インターフェイ 
ス 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを装着し、かつ SCSI ドラ 
イバが組み込まれていること。 


Macintosh の場合 ( ES - 6000 HS / 8500のみ) 


CPU 

PowerPC G 3 Ji (上 

OS 

Mac OS 8. 6から 9 .x 

メモ IJ 

64 MBJii 上 （1 上を巧数 

八ードディスク 
空を容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が'必 
要となります。画像データ容量の目ををた i 下のぺージじ記載して 
いますので参考にしてください。 

ぶ r 画像データ容量の目を」108ぺージ 
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SCSI の基礎知識 


• SCSI (スカジー)接続は、スキャナをはじめ、か付けハードディスク、 CD-ROM ドライブなど 
の商辺装置を最大7台まで接続することを可能にします。 

これらの機器は SCS 腦器または SCSI デバイスと呼ばれ、デイジーチェーン（致巧つなぎ式） 
で1台のコンピュータに挂続できます。 

• ES- 9000 H が備えている Wide SCSI (68 ピンコネクタ）は 16bit でデータを転送し、最大デー 
夕転送速度は 20MB/ 砂'です。コンピュータに装着している SCSI ボードが Wide SCSI が応の 
場合は、 Wide SCSI で接続した方が画像を速く取り込むことができます。なお、 Fast SCSI 
(50 ピンコネクタ）のデータ転送幅は 8bi し最大データ較送ををは1 0MB/ 巧です。 

• 複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケー 
ブルをお買いポめください。 

Windows の場合 

が 「SCSI ボードと SCSI ドライバの組み込み」28ぺージ 
Macintosh の場合 

が「列■部 SCSI I/F 標準搭載の Macintosh をお使いのホへ」32ぺージ 


■複数の SCSI 機器を接続する場合は、デイ 

ジーチェーンを体のクーブル総延長を3 
メートル)^内にしてください。 これ上延 

長すると、 SCSI 機器全体の動作が不安定に 
なることがあります。 

■ ES - 900 0 H で複数の SCSI 機器を接続する場 

合は、デイジーチェーンを体のクーブル総 
延長を SCSI 機器（コンピュータ含む）か‘4 
台な下の場合は3メートル、5台)^上の場合 
は 1.5 メートルな内にしでください。これ 

上延長すると、 SCSI 機器全体の動作が不 
安定になることがあります。 

■ SCSI 機器を接続した場合は，ます SCSI 機器 
から電源をオンにし、最後にコンピュータ 
の電源をオンにしでください。先にコン 

ピュータの電源をオンにすると、 SCSI 機器 
が認識されません。また、コンピュータが 
正常に動作しないことがあります。 


3mJii 内 


4台下では巧、5台 Jii 上では I . SmJii 巧 


最後に電源オンどちらが先でも OK 





■電源をオフにする時は、ますコンピュータ、 
巧に SCSI 機器の順でオフにしでくださし、 


■コンピュータの使用中は、ターミネータが 
ON (有娜になっている SCSI 機器の電源を 
オフにしないで<ださい。また、コンピュー 
夕の使用中にスキャナの電源をオン/オフ 
ずると、正常に取り込みができなくなるこ 
とがあリます。 


最初に電源オフどちらが後でも OK 

オフにしなし、 
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スキヤナを接続する前に ( Windows ) 


SCSI 接続の手順 

まず、 SCSI 接続手順の概要を説 B 月します。詳細はそれぞれの参照先をご覧<ださい。 


〇コンピユータの電源をオフにしま 
ず。カバーを取りかして 、 SCSI ボー 
ドを取りがけます。 

ぶ 「 SCSI ボードと SCSI ドライバの 
組み化み」28ページ（詳細はコン 
ピュータおよび SCSI ボードの取 
あ説明書を参照） 


©コンピュータの電源をオンにして， 
SCSI ドライバを組み込みます。 

この時、コンピュータのカバーはま 
だ取り付けないで < ださい。 

また、 Windows の CD - ROM がを要な 
場合があります。 

な SCSI ボードの取扱説明書 


©スキャナを接続する前に ， SCSI ボー 
ドが正し < 認識されたか殖認しま 
す。 

な に CSI ボードの認識確認」29 ベー 
ジ 


〇認識をお認したら、コンピユータの 
電源をオフにしてカバーを取り付け 
まず。 

な コンピュータの取扱説明書 


©スキャナの SCSI ID と夕 一5 ネータ 
を設定します。 

な ["SCSI ID と夕ーミネータの設を」 
34ぺージ 







26 








































































スキヤナを接続する前に （ Windows ) 
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SCSI ボードと SCSI ドライパの組み込み 

コンピュータに、エプソンで動作確認巧みの SCSI ボードを取り付け、 SCSI ドライバをインス 
トールしてください。手順については、コンピュータと SCSI ボードの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

デスクトップコンピュータと接続する場さ 


SCSI ボード： 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードをお使いください。動作磕認ミきみ SCSI ボード 
については> エプソン販売のホームぺージで最新の情報をご提供しております。本 
書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレスをごお認の上，ご利巧ください。 

動作お認ミ斉みでない SCSI ボードでは、スキャナの動作保証は致しかねますのでごを 
意ください。 



動作確認済み SCSI クーブル 

型番 

ヶーブル tt 様 

EPSON 製 

GTATSCCB 3 

50ピン高密度ピンタイプ X 50 ピン 
高密度ピンタイプ（シールド型） 

JHI . f り……’…,……… 乂 1]|リ 

り 。…/!"……… jilyl 

EPSON 製 
GTATSCCB 4 

68ピン高密度ピンタイプ X 68 ピン 
高密度ピンタイプ（シールド型） 

1远技"。"'…'。""'^"…""'…'-。づ枯飞 こ J 



《お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によって転送幅（コネクタお状）が異なりますの 
で、お使いの SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケープルをお買いホめくだ 
さい。 


SCSI ドライバ： 

Windows の CD - ROM に人っているドライバろ\または SCSI ボード指をのドライバを 
インストールしてください。 
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^7 イドキユブント 
J 7イピウチV 


4マイコンピュ —5 


かへ化ブけポ-卜化） 

冷ま慰 

巧 乃イルるを巧ミし巧段子吸... 


〇[スタート]—[設定!]—[コントロール 
パネル]の順にクリックします。 


J 巧まの 
み、ルフ•出） 

タファイルるを巧ミして実行•(应 ... 


Windows のお了(が… 


►心巧ン袍） 

SM 


:か卜 h 


〇[スタート]—[コントロールパネル]の 
リ厦にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]— 
隱定卜[コントロールパネル]をク 
リックします。 


スキヤナを接続する前に （ Windows ) 


ノー トブックコンピュータと接続する場合 




SCSI カードが別途み要となります。适常， SCSI カードには SCSI ケーブルと SCSI ドラ 
イバが同捆されています。 

動作お認済み SCSI 力ードについては、エプソン販売のホームページで最新の情報をご 
提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレスをごお認の 
上、ご利用ください。 



SCSI ボードの認識確認 


SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインストールが終了した6、スキャナを接続する前 
に、 SCSI ボードが正しく認識されたか殖認することをお勤めします。 


Windows 95/98/2000/ Me / XP の場合 


Windows 95/98/Me 


Windows 2000 /XP 


匿] 0。オフ(じ區了オフシ3ン OP 


]ントロ-ルパネルを) 


管理を 


ぶ圆 W 团破© 



29 



























Windows 95/98/Me 


Windows 2000 /XP 


©Windows Me の場合は、[すべてのコン 
トロールパネルのオプションを表示す 
る]をクリックします。 


ファイルのお実のまモがが 


] 和戻る•■►，置 J 'ななまな 


y ドレス(白)コントロールがネル 


喃卜 


コントロール/、‘ネル 


〕ント□-ルパネルをほうと、〕ンむ-夕 
の巧ミを巧みじなじてで去できます。 


け 口 I ' Witfia 加、6价111> I 


E l すべてのコン Kfi —ルパスルのオブシ 
心ホ丢 TT する。 


©[システム]アイコンをダブルクリック 
します。 


コントロールバスル 


フ 7 イルの漏実を）ま示 M 


み S 

Find Fast ロリトシ心のお 
加と刖除 


/ S \ 

I I 

xmouL / 


m 

テ''スクトッフ‘テ’ 


〇[デバイスマネージャ]タブをクリック 
します。 


システムのフでパうィ 



►々ぺージに続く 


©Windows XP の場合は、[パフォーマン 
スとメンテナンス]アイコンをクリッ 
クします。 


パフォーマンスとタンテナシス 



©[システム]アイコンをクリック 

(Windows 2000はダブルクリック）し 
ます。 


〇[ハードウエア]タブをクリックし、[デ 
バイス マネー ジャ]ボタンをクリック 
します。 


を» ! ] ンむ- :叫吁を？； * がほ !シ ステムの白リモート 
J トドウェアのお加な巧-ド 

sy 9-阳巧知風のイプ-ドをほうと. J 、- ドウ巧のインスト-ルができま 


イト的；!アの風のイヴ-ド州 1 


デパイスマネージ* 


m 觀み禪 a 撫滯總庭殺さ 1 鄰絲 

。"ティそ ：I で#ます， 


1 { デバイス7ネージサの） ) 


►々ぺ ージに 続く 
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スキヤナを接揚する前に （ Windows ) 


Windows 95/98/Me Windows 2000 /XP 


© SCSI コントローラの下に、お使いの 
SCSI ボードが認識されているか確認し 
ます。 


0 SCSI と RAID コントローラの下に、お巧 
いの SCSI ボードが認識されているか確 
認します。 



おがか'’イス巧-み I A -のゴ话巧1价3-?ンス1 
话ミ閑リ1こ表示の 广巧筒別にまを (0 

ゾ ] ンピバ 
田式 CD-ROM 
曰 

困 

• SCSI ボードが正しく認識されているこ 
とが確認できたら、じ i 下のページに進 
んでください。 

SCSI ID と夕ーミネータの設定!」34 
ぺージ 

• SCSI ボードが認識されていない場合 
は、下のぺージを参照して対処して 
ください。 

ぶ 「 SCSI ボードが認識されない時は 
( NT を除く）」98ぺージ 




フ7和レの 活巧曲表示な)ヘルフ狙> 


函面資沒逆夕迈£ 

日屬柳 C19-XPJ 

^ DVD/CD-R0M ド M ブ 
[♦] g の E ATA/ftTAPl] ント□-ラ 
スミ PCMCIA ァタフ9 

■» if— ボード 

• SCSI ボードが正しく認識されているこ 
とが確認できたら、切下のぺージに進 
んでくださし、。 

と互 T SCSI ID と夕ーミネータの設を」34 
ぺ_ジ 

• SCSI ボードが認識されていない場合 
は 、 Ji (下のぺージを参照してが処して 
ください。 

^ rscs I ボードが認識されない時は 
( NT を除く）」98ぺージ 



Windows NT 4.0 の場合 

Windows NT 4.0 で SCS 愼続する場合、 SCSI ボードのメーカーや型番などによって、固 
有の問題* *があります。この内容は Windows NT の readme ファイルに記載されています 
ので、あずお読みの上、対処してください。 

readme ファイルが保有されている場茄ま、 Windows NT の取扱説明書じ記載されてい 
ます。 

* ネットワークボードと、 I / O ポートアドレスなどの設をが重複することがあります。 

また、 SCSI ケーブルやターミネータの種類に制限がある場合げあります。 

固有の問題を解ましたら 、 Windows NT の取扱説明書を参照し、 SCSI ドライバをおみ 
込んでください。 SCSI ドライバが正しくを且み込まれたかどうかは、次の手順で殖認で 
きます。 


巧詔手順 

[コント□-ルパネル]の [ SCSI アダプタ]をダブルクリックします。[ドライバ]夕 
ブをクリックすると、組み込まれている SCSI ドライバをが表示されます。 


(?) 

ポイント 


• 固有の問題を瞄ミ夹し、 SCSI ドライバが正しく組み込まれていることが巧認できたら、 
じ(下のぺージに進んでください。 

ぶ 「SCSI ID と夕ーミネータの設を」34ぺージ 
.SCSI ドライバが正しく組み込まれていない場合は、 Windows NT の取巧説日月書を参 
照して対処してください。 
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スキヤナを接続する前に ( Macintosh ) 


この説則ま、 Macintosh で ES - 6000 HS / 8500をお使いのちだけお読みくださし、 

外部 SCSI I / F 標準搭載の Macintosh をお使いの方へ 


. デスクトップ型/タワー型の Macintosh と直接接続ずる場合は、 trF の SCSI ケーブル 
をおないください。 


動作確認済み SCSI ケーブル 

型番 

クーフル tt 様 

EPSON 製 
GTMACSCCB 1 

D - Sub 25 ピン X 50 ピン高密度ピン 
タイプ（シールド型） 

.1^ 

^- 4 

[1 が 扇歷^沒 F 





. 複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI 機器のコネクタに合うケーブルを 
お買いホめください。 


動作確認るみ SCSI クーブル 

型番 

ヶーブル仕様 

EPSON 製 
GTATSCC 巨3 

50ピン高密度ピンタイプ X 50 ピン 
高密度ピンタイプ（シールド型） 



驚/// ぶ//ッ///ぶ///ブ iOP 

MV ジブ/ブ///ジブ/ジブ i/JP 


• PowerBook (ノート型 Macintosh ) と接続ずる場合に使用するケーブルじついては、 
Powe 旧 ook の取あ説明書をご覧 <ださい。 

なお、動作お認している SCSI ケーブルじついては、エプソン販売のホームページで 
ごお認ください。エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります。 
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スキヤナを接続する前に （ Macintosh ) 


外部 SCSI I / F 非搭載の Macintosh をお使いの方へ 

外部 SCSI I/F 非搭載の Macintosh をお使いの場合は、と J 下の説明に従ってください。 


SCSI ボー ド： 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを別途ご購人いただき、 Macintosh に装着し 
てください。動作確認済み SCSI ボードについては，エプソン販売のホームページで 
最新の情報をご提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページア 
ドレスをごお認の上、ご利用ください。 

SCSI ボードのセットアップちまについては、 Macintosh および SCSI ボードの取扱説 
日月書をご覧ください。 

動作お認ミ斉みでない SCSI ボードでは、スキャナの動作保証は致しかねますのでごを 
意 < ださい。 

SCSI I/F 搭載の Power Macintosh G3(Blue and White)/G4 をお使いの方へ: 

次の SCSI ボードでは、スキャナは使用できません（内蔵の SCSI 八ードディスクの性 
能がきしくほ下します)。 

• Power Macintosh G 3 (Blue and White ) に標準搭載の SCSI ボード 

• Power Macintosh G 4 用 BTO オプションの SCSI ボード 

エプソンで動作確認ミ斉みの SCSI ボードを別途ご贈人いただき、 Power Macintosh 
G 3 旧 lue and White )/ G 4 に装着してください。 



動作確認済み SCSI クーフル 

型番 

クーフ''ル tt 様 

EPSON 製 
GTATSCC 巨3 

50ピン高密度ピンタイプ X 50 ピン 
高密度ピンタイプ（シールド型） 



M ■ぶ说ぶ'/-;'/。；'ぶ; t-}m 

M で/ぶ巧;'ぶ‘/ぶ;;!; f に } M 


《お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によってコネクタお状が異なりますので，お使いの 
SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケーブルまたは交換コネクタをお買いホめ 
くださし、 (エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しておりまず。ェプソ 
ン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります)。 
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SCSI ID とターミネータの設定 


ここでは、 ES - 8500の場合を例に説明します。 ES - 6000 HS は一部形状が、 ES - 9000 H はスイッ 
チの位置が異なります。 

スキヤナを单独で}ま続する場合 



SCSI ID スイッチターミネータスイッチ 



SCSI ID が重複しなし、ように 




デイジーチェーンの終端に接続する場合 



SCSI ID が重複しないように 


デイジーチェーンの途中に接続する場合 



SCSI ID が重複しないように 
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SCSI ID と夕ーミネータの設定 


TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

化荷時設定 （ ON ) のままでお使いくださ 
し、。 OFF にすると正常に動作しません。 



SCSI ID ： 

止!荷時設定 （ ID =2) のままで使えます。 
設をを変えるお要はあリません。 


0 j 

2 
3 

5 4 



TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

化荷時設定 （ ON ) のままでお使いくださ 
し、。 OFF にすると正常に動作しません。 



ON 


OFF 


TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

OFF にしてお使いください。 ON のままだと 
正常に動作しません。 



OFF 


SCSI ID ： 

XEP が付いてしぶい番号の中で、他の SCSI 
機器が使用していない番号に設走しまず。 
重複していると正常に動作しません。 


ID 

Win 

Mac 

備害 

0 


X 

Macintosh はハードディスクで使 

用 

1 



通常、ハードディスクなどで使用 

2 



出荷時設を 

3 


X 


4 




5 



Macintosh が ZIP ドライブ内蔵の 
場合は X 

6 




7 

X 

X 

SCSI ボードや Macintosh が使用 


《 ES - 6000 HS / 8500で Macin 扣 sh をお使いの方へ 
本スキャナは SCSI マネージャ 4.3 じ対応してますの 
で， Macintosh が SCSI バス〇俩蔵）と SCSI バス1(か 
付）を別巧統として持っている場合，バス0で使用し 
ている ID と重複しても問題ありません。 


0 



35 












































SCSI ケーブルの接続 


を 

ま意 


接続する前に、コンピュータとスキャナの電源がオフになっていることを確認してく 
ださし、。電源がオンのが態でケーブルを抜き差しすると、機器自体の故障の原因になり 
ます。 


ES - 6000 HS / 8500の場合 


A SCSI クースレを接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んでください。 



複 a の SCSI 機器を接続できますので、スキャナには SCSI コネクタが 
2つあります。どちらのコネクタに接続してもかまいません。 


0クーブルのちラーちを、コンピュータ （ SCSI ボード）や化の SCSI 機器などに接続しま 
す。 

これで接続は終了です。 


の 

ポイント 


Windows 98をおほいの方■へ （Windows 98 Second Edition を除く） 

SCSI 接続して EPSON Scan をインストールした後に、スキャナの SCSI ID または 
SCSI ボードけード）をを更する場合は、な下をご覧ください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Windows 98で SCSI ID (ボード）または 
USB ポートを変更する時は」 

ES - 8500をお使いの方へ 

ES -8500 は、2系統のインターフェイスを装備していますが、複数または同一のイン 
夕ーフェイスを使用して、1台または複致台のコンピュータに接続(例えば 、 Windows 
PC と US 巳接続し、さらに Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常に動作し 
ません。 


引き続き、ソフトウェアをインストールします。お使いの環境に応じて W 下のページ[こ 
進んで < ださい。 

ぶ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 51ぺージ 
ぶ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 日1ぺージ 
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SCSI ケーブルの接続 


ES - 900 OH の場合 

9 SCSI ケーブルを、コンピユータ （ SCSI ボード）や他の SCSI 機器などに接続します。 

Ki SCSI データバス幅切營スイッチの設定を確認します。 

コンピユータに装着している SCSI ボードが Wide SCSI 対応で、スキャナとコンピユー 
夕との聞に Wide SCSI 非対応の機器が含まれる場合は、 SCSI データバス幅切替スイ、ソ 
チを 「 N 」 にしてお使いください。 

コンピュータ側の SCSI ボードが Wide SCSI 非対応の場合は、設走を変えるあ要はあ 
りません。 



A クーブルのもう一ちをスキヤナに接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んでください。 
これで接続は終了です。 



^ Windows 98 をお使いの方へ （Windows 目8 Second Edition を除く） 

心、 SCSI 接続して EPSON Scan をインストールした後に、スキャナの SCSI ID または SCSI 

ポイント 

ボードけード）ををまする場合は、下記の手順に化ってください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Windows 98で SCSI ID (ボード）または USB 
ポートをを更する時は」 


引き続き、ソフトウエアをインス!ルします。お使いの環境に応じて trF のぺージに 
進んで < ださい。 

ぶ「ソフトウェアのインストール」已2ぺージ 
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USB 接続の仕方 （ ES - 850 0) 


ここでは、 ES - 8500と〕ンピュータを USB 接続する手順について説 
S 月しています。 



参システム柔件の確認 . 40 

参コンピユータとの接続 . 41 

参 USB に関する詳細説明 . 42 










システム条件の確認 

ES - 8500 を USB 接続して EPSON Scan で画像を取り込むには、次の環境が企、要です。 

Windows の場さ 


CPU 

233 MHz (上の Pentium または互換プロセッサ 

OS 

Windows 98/ Me / 2000 Professional /XP Home Edition , 

Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 X 600) Jii 上のフルカラー高解像度ビデオアダプ 
夕およびモニタ 

メモリ 

64 MBJii 上 （128 MB 上を巧奨） 

八ードディスク空 
さ 容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB 

取り込みを行う画像データじよって、さらに多くの空き容量が'必 
要となります。画像データ容量の目をを JiTF のぺージに記載して 
いますので参考にしてください。 

^「画像データ容量の目を」108ぺージ 

インターフェイス 

USB インターフ I イスを標準装備していること 
《 USB インターフェイスを標準装備していても 、 Windows 95/ 
NT 4.0 から Windows 98/ Me / 2000 / XP じアップデートしたコン 
ピユータでは使用できません。 


Macintosh の場合 


CPU 

PowerPC G 3 Jii 上 

OS 

Mac OS 8.6 から 9 .x 

メモ IJ 

64 MBJii 上 （128 MBJii 上を推奨） 

八ードディスク空 
苦 容量 

インストール時： 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データじよって、さらに多くの空き容量が 
'必要となります。画像データ容量の目ををた i 下のぺージに記載 
していますので参考にしてくださし、。 

ぶ r 画像データ容量の目を」108ぺージ 

インターフェイス 

USB インターフェイスを標準装備していること 
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コンピュータとの接続 


USB 八ブ使用時のご注意 

U 犯八ブに接続する場合は、あず〕ンピュータに一番近い USB 八ブ （1 段目）1こお続してくだ 
さい。 

2段目と J 降の USB 八ブに接続した場合、スキャナの動作保証は致しかねます。 



コンピュータとの接続 


A USB クーブルのタイプ B コネクタ（与^ g ) B =) をスキヤナに接続します。 

W カチ、ソと音がずるまで差し込んでください。 



0 USB クーブルのタイプ A コネクタ（回 SaJB =) を、コンピユータ （ USB ポート）や 
巿版の USB 八ブ （1 段目）などに接続します。 

これで接続は終了です。 


r ES - 8500は、2系統のインターフェイスを装備していますが、権致または同一のインター 

フェイスを使用して、1台または複致台のコンピュータに控続(例えば 、 Windows PC と 

ポイント 

USB 接続し、さらに Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常に動作しません。 


引き続き、ソフトウェアをインストールします。お使いの環境に応じて trF のページ[こ 
進んで < ださい。 

とす「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 51ぺージ 
ぶ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 日1ぺージ 
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USB に関する詳細説明 


複数の USB 機器を接続する方へ 

1台のコンピュータに，スキャナのほかにも USB 機器を接続して使用する場合は、 rUSB ノけ」 
を別途ご用意ください。 

USB 機器がスキヤナのみの場合 



複数の USB 機器を}ま続する場合 


USB/ け機能搭載キーボード 



USB 接続では、 マウス' スキャナ-プリンタなどの周の機器を、1つのインターフェイ 
スで最大127台まで接続することができます。また USB は SCSI のようじを機器の ID 番 
号やターミネータを設をする必、要がないため、周辺機器を容易に接続することができま 
す。 

USB 八ブがない場合は，使用したい機器を都度つなぎ変える'必要があり不便でず。 


ポイント 


USB ハブに接続する場合は、也、ずコンピュータに一番おい USB ハブ （1 段目）に接続し 
てください。2段目降の USB ハブに接続した場合、スキャナの動作イ呆証は致しかね 
ます。 


. USB ハブについては、コンピュータをお買い上げの販売店にごホ目談くださし、。 
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USB に関する詳細説明 


USB ケーブルについて 

市販されている USB ケーブルをお使いいただけまず。なお、エプソンではじ(下のケーブルを 
ご巧意しております。（別売） 



USB ケーブル（別売） 

型番 

タイプ A コネクタ（コンピュータ彻 J ) 

タイプ B コネクタ（スキヤナな ID 

EPSON 製 
USBCB 2 



IT pHi= 

ミ:自 




《 USB ケースレは、コンビュータ側(上位)とスキャナ側(下位)に接続するコネクタ 
のお状が異なります。 



USB の昼礎知識 

■電源をオン/オフする順唐は， USB 機器が先 
でち、コンピュータが先でち構いません。 


どちらがホでも 0 K 



■ USB 接続では、コンピュータや USB 機器の電 
源がオンの状態のまま、 USB 機器を接続した 
り、タトすことができまず。 



電源が ON のままでも 0 K 
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ットワーク接続の仕方 


ここでは、スキャナをネットワークに接続する手順の概要を説明し 
ています。 


参スキヤナをネットワークで利用する仕組み.. .46 

参動作環境 . 47 

♦準備の流れ . 49 






スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

本スキャナをネットワーク環境で利用する仕組みについて説明します。仕組みをご理紹いただ 
いた上で、準備作業に進んで<ださい。 

必要なオプション 

スキャナをネ、ソトワークで利用するには、オプションのネットワークスキャニングボッ 
クスが必要です。別途お買い求めください。 

ネットワークスキャニングボックスについては、ユーザーズガイドをご覧ください。 
と责ユーザーズガイド（電子マニュアル）[オプションの使い方]一[オプションの紹介] 

スキャナをネットワークで利用する仕組み 

ネットワークスキャニングボックスを、スキャナおよびネットワークに接続します。 
スキャナを利用したいコンピュータには次のソフトウエアをインストールし、これらを 
利用して画像を取り込みます。 

• ス丰ャナに付属している [EPSON Scan ] 

• 必要に応じ、取り込んだ画像を表示/力□ェするためのアプリケーションソフト 


スキャナ ネットワークスキャニングボックス 



•本書では、ネットワーク上でスキャナを利用する PC を[クライアント PC ] と呼びま 

公卜す。 

. ネットワークスキャニングボックスに付属している取扱説日月書に EPSON Scan の記 
載がない場合でも 、 EPSON Scan が巧用可能です。 
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動作環境 


スキヤナをネツトワークで利用するには、次の環境があ要です。 


ネットワークスキヤニンクボックス 

ESNSB 1 または ESNSB 2 

ネットワークスキャニングボックスはオプションです。詳細はユーザーズガイドをご覧くださ 
い。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）[オプションの使いち]-[オプションの紹介] 


ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明については、ネットワーク管理をのちがお読みください。 


• ネットワークスキャニングボックスとクライアント PC 作 PSON Scan ) は TCP/IP プ□トコ 
ルで通信するため、両方に IP アドレスがを要です。 

(ネットワークスキャニングボックスは RARP ' BOOTP'DHCP に対応しています。ただし、 
これらのプロトコルを使用すると IP アドレスが自動的に割り当て6れるため、クライアント 
PC で EPSON Scan を使用する際、ネットワークスキャニングボックスに割り当て6れた IP 
アドレスを都度指をし直すあ要がありまず。 IP アドレスが頻繁に変わると不便ですので、 

ネットワークキャニングボックスは IP アドレスを自動取得せず、個別に設定ずることをお勧 
めします） 

• ネットワークスキャニングボックスは 10 BASE - T /100 BASE-TX 自動切替ですので,どち6 
のお態でも接続巧能です。しかしネットワークが高まであるほど画像取り込みが高まになる 
ため、100 BASE-TX の高递ネットワークおよび、ネットワーク負荷の軽い環境での使用をお 
勧めします。 

なお、1 00 BASE-TX 専用 HUB を使苗する場合は、接続されるすべての機器が1 00 BASE-TX 
対応であることを確認してください。 

. 高解像度の画像データを取り込むと、膨大な量のデータがネットワーク上を流れます。か要 
に応じて、スキャナを共有する PC のセグメントを他のセグメントと分けるなど、スキャナの 
使用頻度やデータ容量に合わせたネットワーク環境じしておいてください。 

な 「画像データ容量の目安」108ページ 

• ネットワークスキャニングボックス（スキャナ）とクライアント PC は > 同ーセグメント巧で 
の使用をお勧めします（セグメントを越えて利用することもできまずが、ネットワーク環境 
やデータ容量によってはネットワークの負荷が増力□し、不具合が起こる可能性があります）。 
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EPSON Scan 

スキャナをネットワーク接続して EPSON Scan で画像を取り A む口ま、次の環境があ要です。 

Windows の場さ 


CPU 

233 MHz 上の Pentium または互換プロセッサ 

OS 

Windows 98/ Me / NT 4.0 Workstation Service Pack (上/2000 

Professional /XP Home Edition,Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 X 600 ル:^上のフルカラー高解像度ビデオアダ 
プタおよびモニタ 

メモ IJ 

641\/16]^(上 （128 MB ]^^上を巧奨） 

八ードディスク空き 
容量 

インストール時： 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が 
'必要となります。画像データ容量の目まをた TF のぺージに記載 
していますので参考にしてくださし、。 

ぶ「画像データ容量の目ま」108ぺージ 

プ□トコル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設をされてい 
ること 

ネットワークボード 

PC メーカーによってイ呆証されたネットワークボード、ドライ 
バを使用すること 


Macintosh の場合 ( ES - 6000 HS / 8500のみ) 


CPU 

PowerPC G 3 肚 

OS 

Mac OS 8.6 から 9 .x 

メモ IJ 

641\/16]^(上 （128 MB ]^^上を巧お） 

八ードディスク空き 
容量 

インストール時： 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が 
'必要となります。画像データ容量の目まをた TF のぺージに記載 
していますので参考にしてくださし、。 

ぶ「画像データ容量の目ま」108ぺージ 

TCP/IP 

IP アドレスが設をされていること 
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準備の流れ 


スキャナをネットワークで利用するための準備作業の流れを説明します。まず流れを巧握して 
いただき、それぞれの参照先に従って作業を進めて<ださい。 

ネットワークスキャニンク'ボックスの t ッ 
トアップ 

ネットワークスキャニングボックスをス 
キャナとネットワークに接続し、ネット 
ワークスキャニングボックスのを種アドレ 
スを設走します。 

な ネットワークスキャニングボックスの 
取撒説明書 

クライアント PC の TCP/IP 設定 

クライアント PC の各種アドレスを設定し 
ます (0 S によっては TCP / IP プ日トコルの 
組み込みが必、要です)。 

TCP / IP は、ネットワークスキャニングボッ 
クスとクライアント PC が适信ずるために 
必要です。 

. TCP / IP を設を済みの場合は，©に進んで 
ください。 

• TCP / IP 設定では各種ネットワークアド 
レスなどの知識があ要なため、ネット 
ワーク管理まの方が行うことをお勧めし 
ます。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）「 

@クライアント PC にソフトウェアをインス 
卜ール 

EPSON Scan などをインストールしまず。 

^「ソフトウェアのインストール 

( Windows)J 51ぺージ 

^「ソフトウェアのインストール 

( Macintosh )」 61ページ 


く EPSON Scan > 



< ESNSB 1> 



< Windows XP の設定:画面 > 



'コンピュータの TCP / IP 設定」 
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MEMO 




ソフトウエアのインス I ル 
( Windows ) 


ここでは、 Windows 環境でソフトウエアをインストールする手順を 
説明していまず。 


(?) 

ポイント 


Windows 95をお使いの方は、インストールガイドをご覧 
ください。 


参ソフトウェアのインストール . 52 

参巧続のお認 . 57 












ソフトウェアのインス!ル 


同捆のソフトウェア CD-ROM を使用して、 EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールします。 EPSON Scan は□-カル接続または、ネットワーク接続で使用できます。 


インスIルするソフトウエアについて 

本スキャナをご利用いただく上で企、要なソフトウェアじついて説 B 月します。 

■EPSON Scan ( エプソンスキヤン） 

スキャナから画像を取り込むためにあ要なソフトウェアです。 

■EPSON Scan Palette ( エプソンスキヤンパレット） 

画像ファイルのサムネイル（ル画面）を作成して，画像ファイルを整理したり閲覧できるソフ 
トウェアでず。 

■Adobe Acrobat Reader ( アドビアク □ バットリーダー） 

EPSON Scan で取り込んだ画像を PDF おまで保ちした場合に、そのファイルを表示ずるため 
じあ要なソフトウエアでず。 


ポイント 


'必ず、本書の手順に従ってソフトウエアをインストールしてください。 

本スキャナ ■ L ソかの EPSON 製スキャナをお使いの場合 、 EPSON TWAIN ドライバをイ 
ンストールしているちは 、 EPSON TWAIN ドライバを削除しないでくださし、。本ス 
キャナじ(外の[ド50り製スキャナが使用できなくなることがあります。 

新しいハードウてアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、[キャン 
セル]ボタンをクリックして画面を閉じてから、次のようにが処してください。 

SCSI 接続の場合：コンピユータの電源をオフにします。スキャナの電源をオフにし 
て、コンピユータの電源を再度オンにしてください。 

USB / IEEE 13 目4接続している場合：スキャナの電源をオフにしてください。 


Windows NT/ 2000 /XP をお使いの方へ 

.Windows NT/2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユー 
ザー (Administrator グループ[こ属するユーザー)で□グインするお要があります。 

.WindowsXP にソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウン 
卜のユーザーで□グインする あ、 要があります。制限付きアカウントのユーザーではインス 
トールできません。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは，コンピュータの管 
理者アカウントになっています。 

.Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができま 
す(マルチユーザー□グイン）。ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータ 
の管理を)だけが□グインした状態で行つてください。 
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ソフトウエアのインス I ル 


Windows でのインストール 

■ iB スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源を確認します。 

口ーカル （ SCSI / USB / IEEE 1394) 接続の場合 

スキャナの電源をオフにします。 

ネットワーク接続の場合のインストール 

スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源を オン じしまず。 

^ ネットワーク接続の場合は 、 EPSON Scan をインストールした後、ネットワークスキャニング 
ト ボックスと通信してま妾^の言ををとテストを行います。そのため 、 EPSON Scan をインストール 
する前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源をオンにしておいてくだ 
さい。 


e 

〇 

〇 


コンピュータの電源をオンにしで、 Windows を起動します。 


ソフトウエア CD - ROM をコンピユータに 
它ットします。 





ちの画面び表示されたら、①[ソフトウェア 
のインストール]をクリックして⑤[巧へ] 
ボタンをクリックします。 



©クリック 
を勺、いつ 





ポイント 


上の面面が表示されないときは 

• Windows XP の場合は、[スタート]-[マイコンピユータ]の順でクリックし、下記 
©•思)の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / NT /2000 の場合は、デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコン 
をダブルクリックし、下記® •© の順で起動します。 



の[マイコンピユータ]の中にある © に etup ] のアイコンをダブルク 

[ CD - ROM ] アイコンをダブルク リックします。 

リックして開き、 
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@ インス!ルするソフトウェアを確認して、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

巧めてインストールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。 
インストールするソフトウェアを個別に指 
定する場合は、[ソフトウェア違択]ボタン 
をクリ 、ソク し、'必要なソフトウ； L アのみ 
チェックを付けます。 



W 下のソフトウェアをインストールします。 

- EPSON Scan 
•ユーヴープ内‘イド 

• EPSON ScanPalette 

* Adobe Acrobat Reader 


V フトゥェァ泣に」 


(li « : l ) キ，洗ル I 


A 画面の内容を確認して、[同意する]ボタン 
W をクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインス 
トールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックずると、イ 
ンストールを終了します。 



A お使いの機種を還巧します。 

^複数の機種を選択できます。機種を違択した 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。 
インストールが開始します。 



EPSON ES-«00/T5- 
EPSON es-goiu 
EPSON Es-aeoo 
EPSON ES-9000H 
^ EPSON QT-«0D 


[r ベてまて W 7 CI ’ 

♦ * へ枠、か W I 


ポイント 


下の画面が表示された場合は 、 EPSON Scan をインストールしてよければ[はい]、イン 
ストールしたくなければ[いいえ]を選巧してください。 



0 EPSON ScanPalette をインストールしま 
す。 

ちの画面で[次へ]ボタンをクリ 、ソク します。 
その後は、画面の指示に従ってインストール 
を進めてください。 
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ソフトウエアのインス I ル 


Adobe Acrobat Reader 5.0 をインス 
I ルします。 

ちの画面で[次へ]ボタンをクリ 、ソク しまず。 
その後は、画面の指示に従ってインストール 
を進めてください。 


晒 


こ® t ., か/)*フ•日ク。化を S 巧す5巧に、すべての Windows 
r かうけよザが T して？3い， 

R り W け•のをクわウし卜，口げ：?■的•化 S 巧7したあ現 
な«用中のフ■圧!>う L 定すべて巧了させて下さし1。 


普吿： C の:>•虫•化ん 
を話さちています。 

この]■ロゲ’ 

ることは、 


苦な巧;ちわよ y 国搭をね I こよって 


I ■ロゲんまたけそめ一自【を謹で巧毁または肚巧す 


ミがおこより索止されています， 


_も卜、 IN ) >户 b 刷 I 


ポイント 


• EPSON Scan は取り込んだ画像を PDF 形式でイ呆をできます。このファイルを開くに 
は 、 Adobe Acrobat または Acrobat Reader が'必、要です。お持ちでない場合は Acrobat 
Reader をインストールしてください。 

• すでに Adobe Acrobat または Acrobat Reader がインストールされている場合はイン 
ストール不要です。[キャンセル]ボタンをクリックしてくださし、。 


^ちの画面が表示されたら [ OK ] ボタンをク 
リックします。 



(?) 

ポイント 


コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合は、 [ OK ] ボタンをクリック 
してかずコンピュータを再起動してください。 



Qi [終了]ボタンをクリックしで、画面を閱じ 
ます。 



IU 下の中から巧甘加巧]!!してな田' 




巡:. …'が! 浩盛黙?('，る*' 



ポイント 


[ MyEPSON 」登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」 へのユー ザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登結-;きみのお客様は、本製品を追加登録してください。 
上の面面で該当する登なが去を選がすると、 rMyEPSON 」メニューに沿って、インター 


ネ ッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MyEPSON 」については本書106ぺージをご覧ください。 
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巧アプリケーシヨンのインストールび終了したら、コンピユータを再起動します。 

コンピユータが巧起動したら、ソフトウエア CD - ROM を取り化してください。 
この後は、 W 下のページに進んで<ださい。 

な r 接続のお認」57ぺージ 


インストールが完了すると、をソフトウエアは Windows の [ スタート ] メニュー - 
[ すべてのプログラム ]( またはプログラム）に登録されます。 

• [EPSONScan] - [EPSON Scan] 、 [EPSONScan ヘルプ ]、 [EPSON Scan の設定 ] 

• [EPSON] - [EPSON ES シリーズユーザーズガイド ] 

• [EPSON Scan Palette] — [EPSON ScanPalette] 、 [EPSON ScanPalette ヘルプ ] 

• [Acrobat Reader 5.0] 


EPSON Scan のインストール後に OS をアップグレードするときは 

A アップグレードする前に、現なの Windows で使巧しでいる EPSON Scan を削除び 
ンインス!ル）します。 

W スキヤナとコンピュータび接続されでいないことを確認します。 

M Windows をアップヴレード（上書きインストール）します。 

Q EPSON Scan をインス! -- ルします。 

ぶ「ソフトウェアのインストール」已2ぺージ 
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接続の確認 



スキヤナの電源をオンにします。 

SCSI 接続の場さは、コンピュータの電源をスンにします。 

スキヤナが新しい八ードウエアとしで認識されることを確認します。 

ソフトウエアをインストール後、初めて接続したときのみ、]:下の画面が表示されます。 
設定が完了ずると、 W 下の画面は自動的に消えます。 

Windows XP の場合 



Windows 98/ Me / 2000の場合 


吐 iiPia 曲 1K1 


USB Dev be 

巧しい A — 朽 I ァが传化されました。化軍なリフトゥ I ：巧按しています， 


な 


な 


EPSON ES-XXKX 


巧しい J 、ー ドウェアにぶ’夏なソコトウェア5インストールしてし巧す， 


e 


[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート] に立 -- [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON 
Scan ] - [ EPSON Scan の設赶をクリ、ソクしてください。 


ローカル接続の場合 

A SCSI 接続の場合は、コンピュータの電源をスフにします。 

US 目接続、 EEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 


晒日ヴオフお阿が了がシむが 


すべてのブロヴラム化> 


^ 化 化 邮 化5 

国圏囚因圆 
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@ お使いのスキヤナを選がします。 

[使用可能]と表示されれば> 正常です。 [0 K ] ボタンをクリックし，と J 下のページに 
進んで < ださい。 

^^^「画像の取リ込み」日9ページ 



①選巧 


②確認 


③ク U ック 


[使用不可]と表示された場合は、以下のページを参照して対処してください。 
SCSI 接続の場合 

と责「スキャナが認識されない （ SCSI )」 94ページ 
USB 接続の場合 

な「スキャナが認識されない （ USB )」 99ページ 


ネットワーク接続の場さ 


(?) 

ポイント 


.Windows NT / 2000で EPSON Scan の設ををする場合は、管埋者権限のあるユーザー 
( Administrators グループに属するユーザー)でログオンする也、要があります。 

.Windows XP で EPSON Scan の設ををする場合には、「コンピュ ータの 管理者」ァカウ 
ント のユーザーで ログオンする也、要があります。「制限」ァカウント のユーザーでは 
設 ま: できません 。 Windows XP をインストールしたときの ユーザーは 「コンピ ュータ 
の管理者」アカウントになっています。 


A [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート] にュ -- [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム ])- [EPSON Scan ] - 
[EPSON Scan の設定]をクリ 、ソク してくだ 
さい。 
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接続の確認 


0ネットワーク設定をします。 

①お使いのスキャナを運択②[ネットワーク 
接続]を選択③ネットワークスキャナの IP ア 
ドレスを入力® [テスト]ボタンをクリック 
して、ネットワーク接続の状態を確 f 忍してくだ 
さい。 



① 

② 

感 

④ 



0 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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MEMO 




ソフトウエアのインス I ル 
( Macintosh ) 


ここでは、 Macintosh 環境でソフトウエアをインストールずる手順 
を説明していまず。 


(?) 

ポイント 


1\/13〔05 8.1〜8.5乂をぉ使ぃの方は、ィンストールガイド 
をご覧くださし、。 


•ソフトウェアのインス!^ール . 62 

•接続の確認 . 66 








ソフトウェアのインス!ル 


同捆のソフトウェア CD - ROM を使用して 、 EPSON Scan をインストールします 。 EPSON 
Scan は□-カル接続または、ネットワーク接続で使用できまず。 


ポイント 


他のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、アプリケーシヨンソフトを終了 
してからインストールしてくださし、。 


インス I 'ールするソフトウエアについて 

本スキャナをご利用いただく上で企、要なソフトウエアについて説 B 月します。 

■EPSON Scan ( エプソンスキヤン） 

スキャナから画像を取り込むために必、要なソフトウェアです。 


Macintosh でのインストール 

麵 I スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源を確認します。 

口ーカル （ SCSI / USB / IEEE 1394) 巧攝の場合 

スキャナの電源はオン、オフどちらでも構いませんが、ここでは、電源をオフにした場 
合で説明します。 

ネットワーク}き続の場合 

スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源をオンじします。 

f ネットワーク接続の場合は 、 EPSON Scan をインストールした後、ネットワークスキャニング 
ト ボックスと通1言してホ妾^の言ををとテストを行います。そのため 、 EPSON Scan をインストール 
する前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源をオンにしておいてくだ 
さい。 
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ポイント 


JiTF の画面が表示された場含は、[キャンセル]または [0 K ] ボタンをクリックして画 
面を閉じてください。 


Mac OS 9.x Mac OS 8.6 


に打1 USB 窝き（デバイス） "EPS 日 N Scanner •にと‘軍 a ド5 

^ イバポ (5 用でき*せん。インタ-车。卜巧をでドライバを 
巧 <■> ますか？ 


US 日篇是 "EPSON Scanner" を巧用了るのにぶ至なンフト 
ウ17扣’をつホ ys せん,篇里にな届のマニュアルをを賠し 
で.と g なソフトウェアをインストールしで<どさい, 

tl OK 1 

|| * ，ン e ル iT OK n 



A [インストーラ]アイコンをダブルクリック 
します。 


□ さ EPSON .—回目 

さ 14!目目，〇巧空ま 

g プブルク。.,ク 

、ンス V - づ 

[ 

|<|> 



(?) 

ポイント 

上の画面が表示されないときはデスクトップ上の 
[ EPSON ] アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリック 



EPSON 



A ちの画面び表示されたら、①[ソフトウェア 
のインス! -- ル]をクリックしで、⑤[巧へ] 
ボタンをクリックします。 



① クリック 

② ク U ック 


ポイント 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客樣に製品をより快適にお使いいただくために 、「 My EPSON 」へのユーザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 
上の面面で該当する登録ちまを遇がすると、 「 MyEPSON 」メニューに沿って、インター 


ネ ッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MvEPSON 」 については本書106ぺージをご覧くださし、。 
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@ [ OK ] ボタンをクリックします。 

巧めてインストールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。 
インストールするソフトウェアを個別に指 
定する場合は、 [ ソフトウェア選択]ボタン 
をクリ 、ソク し、あ要なソフトウ； L アのみ 
チェックを付けます。 


EPSON y フトウIアインスト—ラ 



ES- 2200 /6000HS/ 0500 :/フトウェ7のインストール 


U 下のソフトウIアモインスト—ルしま T。 

- EPSON Seen 
-ユープーズガイド 


G ソフトゥ17话巧...I 


@画面の内容を確認して、[同意する]ボタン 
をクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインス 
トールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、イ 
ンストールを終了します。 


(PSCM ••/7I •つ IT •» ン； •►-S 


C - 3 - 1 プ ■ 了 "1 ’ififrl か 1| 

こ <UT 'こ* VO»i t,' い， T} ««童 i:KH» 
い .C 々:■■7トウ tT«" •ン* > -» mi *1 たわ 

こ ♦&，• い Vsu 二 ■ 

ク《 f » い. 


，' ■*«> 氏 《ィ3-1 プ y '. W-ttt ( UT ' a け I e ぃぃ， 1 )lUT ;：, 

STi こ*ぃ frav ピ4-*プ〇ブう* ゲ - lUT ' ■ 

，ぃ 1 ，1，..'ぃ"） mt ** け nn '. け . iwmh い，►ゥバけ 

—♦44々が4113>1，(13け々946ン9 ■ザ II ■，— < L . ST . こ 

nti >'4 U > y ? バ t ，' a )6 T 6 o»a !•*, ぃ. M " こけけ，か. 

}, 三* 佑 ') ifJMU ly 7>9irj » I (fA3 ンビ a-9 


[ ••レ《ぃ 




® 手順 5 で[ソフトウエア選が]ボタンをクリックして、インストールするソフトウエアを 
選択した場合は、次の画面が表示されます。[インストール]ボタンをクリックしてくだ 

ボイント 

さし、。 



A ちの画面が表示されたら [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


EPSON ソフトウェアインスト—ラ 醫 


困 


ソフトウェアめインストール白が了しました。 
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ソフトウエアのインス I ル 


Q [終了]ボタンをクリックしで、画面を閱じ 
ます。 


0ソフトウェア CD - ROM を取り出します。 




ゴミ巧 


Macintosh を再起動します。 

じ(上でソフトウエアのインストールは終了でず。引き続き、じ(下のページに進んでくだ 
さい。 

接続の確認」6日ページ 



インストールが完了すると、 Macintosh の指定した場巧じるソフトウエアのフォルダ 
が作成されます。 

• [EPSON ES シリーズマニュアル]フォルダ 
アツプルメニューには々のものが登録されます。 

• [EPSON Scan ] 

• [EPSON Scan ヘルプ] 

コントロールバネルには々のものが登録されます。 

.[EPSON Scan の設を] 
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ローカル 接続の場合 

〇 


SCSI 接続の場合は、 Macintosh の電源をオフにします。 

US 目接続、 EEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 

スキヤナの電源をオンにします。 

SCSI 接続の場さは、 Macintosh の電源をオンにします。 


[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[アツプル] に ZL -- [コント □— ルパネ, 
[EPSON Scan の設赶をクリックします。 



お使いのスキヤナを還巧します。 

[使用可能]と表示されれば、正常です。 [0 K ] ボタンをクリックし、以下のぺ- 
進んで < ださい。 

画像の取り化み」目9ページ 


.ジじ 


I ①選が 


■②確認 


I ③クリック 


[使用不可]と表示された場合は、以下のページを参照して対処してください。 
SCSI 接続の場合 

ピ责「スキャナが認識されない （ SCSI )」 94ページ 
USB 接続の場合 

ぶ「スキャナが認識されない （ USB )」 99ページ 



接続の確認 




〇 
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接続の確認 


ネットワーク接続の場さ 

〇 


〇 


[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[アツプル]メニュ[コント□-ルパネ 
ル ]- [EPSON Scan の設を]をクリックし 
ます。 


ネットワーク設定をします。 

①お使いのスキャナを運択②[ネットワー 
ク接続] を選択③ネットワークスキャナの 
IP アドレスを指走④[テスト]ボタンをク 
リックして、ネットワーク接続の状態を殖認 
してください。 



.EPSON Scan の巧定 


a ♦けの！扣： 
BRS 五 

〇口-* P ル WR 


*ットロ -ブス>ヤナの K% 

■ 192. 168. 100.108 
タイム7ウトめ由宙(け)： 



因国 


〕 C 



〇 


[ OK ] ボタンをクリックします。 


①這③3 
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画像の取り込み 


ここでは、画像を取り込む手順を説明しています。 


参取り込み方まの紹介 . 70 

参取り込みモードの種類 . 72 

参原稿のセット . 74 

参 EPSON Scan 単独での取り込み . 77 

参簡をな取り込み手順 . 79 

参他のアプリケーシヨンでの取り込み . 85 

参詳しい使い方を知りたいときは . 86 












画像を取り込むには、 • lii 下の2つの方；ちがあります。目的に合わせて、取り込み方ホを選択し 
てくださし、。 

複数の文書やフィルムを、まとめで取り込みたレ場合 

オプシヨンの ADF (才ートドキ ュメン トフィーダ）や透過原稿 ユニッ トを使って、複数の文書 
やフィルムをまとめて取り込んでイ呆存 し たい場合は 、 EPSON Scan を単独起動して取り込み 
ます。取り込みを実行すると、自動的に連番のファイル名が付けられイ呆存されます。アプリ 
ケーシヨンで1つ1つ保存する'必要がありませんので、非常に便利です。 

ぶ 「EPSON Scan 単独での取り込み」77ぺージ 



I ：|!ご r I ② EPSON scan を 
I 単巧起動 



り 


① ADF または透過原稿ユニットを使用 


③大量文書を自動イ呆を 


取0込んだ画像を補正したレ場合 

Adobe Photoshop などの TWAIN か応アプリケーシヨンから EPSON Scan を起動して、 
TWAIN か応アプリケーシヨンに画像を直接取り込みます。 

他のアプリケーシヨンでの取り込み」85ぺージ 


B 

Adobe ® Photoshop ® Elements 
①アプリケーシヨンを起動 


④保を 


皆 


| bMP I jriFF I ~ I 



TWAIN 巧応アプリケーシヨン 
②画像を取り这み 


③補正 




取り込み方法の紹介 


mil 

国因□因团 
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取り込みち法の紹介 



EPSON Scan 



目的や経験に応じて、3つの取り込みモードから選択すること 
ができます。をモードの詳細は JiTF のぺージを参照してくださ 


し、 0 

^^^「取り込みモードの種類」72ぺージ 


はフイスモード] 


ク 


文書ファイリングなど、同じサ 
イズの原稿を速く大量に取り込 
みたい場合にお勧めのモードで 
す。 ADF (才ートドキュメント 
フイーダ）からの取り込みで、特 
じお勧めします。 

透過原稿ユニットからの取り込 
みはできません。 


[プ□フェツシヨナルモード] 


写真や フイ ルムの取り込みで、 
画質を厳密に調整して取り込む 
場合にお勧めのモードです。出 
版用途での利用や化モードより 
も詳細な設ををして取り込みた 
い場合にご巧用ください。 

透過原枯ュニ’ソトも ADF も使用 
できます。 


[ホームモート J 


ク 


原稿の種類などを設をするだけ 
で、簡単に画像を取り込むこと 
ができます。 

ADF 力 i らの取り込みはできませ 
ん。 





プレビュー 
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取り込みモードの種類 

EPSON Scan には、3つの取り込みモードがあります。 


ホームモート 


簡単な設定で高品質の画像を取り込むことができる、もっともお勧めのモードでず。化版用途 
でなければ、十分な品質が得られます。 


® . ホームモードでは、 ADF での取り込みはできません。 ADF から取り込む場ろは、オフィス 
またはプロフェツシヨナルモードを使用してくださし、。 

. ADF を装着した状態で、原稿台にセットした原稿を取り込む場ろは、通常表示でプレ 
ビユーしてください。サムネイル表示では原稿が正常に切り出されない場ろがあります。 
( ADF のケーカレを接続したが態では、プレビューは通常表示固をになります） 


取り込める画像の種類 
(プレビューがサムネイル表示の時） 

• 35 mm フィルム（透過原稿ユニットを 
装着した ES - 8500のみ） 

• 写真 
• 書類 


(プレビューが通常表示の時） 

スキャナにセツト可能なすべての原稿 



化のモードに 
切り替えると 
きは、このメ 
ニューから選 
抓します。 


オフイスモード 

オフィスモードは、文書ファイリングなど、同じサイズの原稿をまく大量に取り込みたい場合 
にお勃めのモードです。を型サイズの用紙をプレビューせずに取り&めるため 、 ADF (オート 
ドキュメントフイーダ）か6の取り込みで、特にお勧めします。 




ポイント 


ES -8 日00をお使いの方へ 

オフィスモードでは、透過原稿の取り込みはできません。透過原稿を取り込む場合は、 
ホームまたはプロフェッショナルモードを使用してください。 


取り化める画像の種類 
(プレビューは通常表示のみ） 




スキャナにセツト可能なすべての反射 
原稿 




EPSON Scan 


"-9W， 

©が-ぶ 

がな < U >' 




,。。_ 

MCtO • 2(7 ■*!> 


Q 


■I 

V ホ 


たけ 1 卜か 

□た!-巧スのか 
□が UMfWW の 


〇1 

a 


J ， 




[ 〜 cw 


I 化のモードに 
切り替えると 
きは、このメ 
ニューから選 
抓します。 
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プロフェツシヨナルモード 


高度な画質調整をして取り込むことのできるモードです。化版届遠での利用や，他のモードで 
の取り込みで画質に満足できない場合にご使用ください。プレビューを見なが6明るさ、濃 
度、微妙な色あいを調整することができます。 

• プ□フェツシヨナルモードのを機能の説明についてはヘルプを参照してください。 

• プ□フェツシヨナルモードを使った目的別の取り込みち法については、ユーザーズガイド 
(電子マニュアル）を参照してください。 

な 「詳しい使い方を巧りたいときは」8日ページ 



プレビューの表示お式と原稿種 

ホームモードとプ□フェツショナルモードでは、原稿をプレビュー（仮取り化み）してか6取 
り込みます。 

次の場合、プレビュー画像は[サムネイル表示]と[届常表示]のどちらかを選択することが 
できまず。 

. ホームモードで、庶稿衝を写真またはフィルムじ設をした場合 ( ADF 非接続時） 

• プ□フェツシヨナルモードで、[原稿種]を透過原稿に設定した場合 


サムネイル表示 通常表示 



サムネイル表示でプレビューする場合、取り込むことのできる透過原稿は 35 nnm フィルムの 
みです。120/220フィルムや4 X 5インチフィルムを取り込む場合は、届常表示でプレビュー 
してください。 
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原稿のセット 


0原稿カバーを開きます。原稿の取り込む面を下に向け、原稿台に t ツトします。 

原点を合わせてまっすぐじセツトしてください。 

使用できる原稿のサイズや、原稿台よりも大きい原稿のセツトち法じついては、 t (下の 
ページで説明しています。 

使用できる原稿」109ぺージ 



A 4 サイズじ(下の原稿は，次の向きでセツトしてください。 

縦長原稿の場合 横長原稿の場合 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- 

"な， 


- 



■ 



— 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

<: 
もん♦: 
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写真のセット位置 


i3mml^i± ホ SmmiiUi 


i-P ISmmliLh 


の 


ボイント 


ホームモードで反射原稿をサムネイル表 
示する場合： 

• 取り込み領域の端面から 3 mm ■^心上離し 
てセットしてくださし、。 

• 複数の写真を並べてセットする場合は、 
写真と写真の間隔を 20 mm 政上空けて 
くださし、。 


傾き（写真の場合は±45°必内、文字- 
線画の場合は ±1 Cr 内）は自動的に補 
正されますが、原稿によっては補正でき 
ない場合があるため、できるだけまっす 
ぐセットしてくださし、。 


I 

ガラス(原稿台）取り込み領域 


傾きが自動補正される範囲 


写真： ±45°]^：^ 内 
文字/線画：±10’政内 



I 


写真 


写真 


ro 

〇 



原稿のセット 


一 umm た t 
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0 原稿び動かないよラ注意しなびら、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿カバーは、静かに閉じてください。原稿が動<と、画像が资めに取り込まれてし 
まいます。 



W 上で原稿のセツトは終了です。 


スケールストツパについて （ ES - 6000 HS / 8500のみ) 


原稿台の長辺には、 A 3 より大きな原稿をセットずる場合に段差ができないよう、原稿 
を当てるストッパを付けてありません。 

しかし、 A 3 よりかさな原稿をセットする場合に、原稿を当てるストッパがほしい場合 
は、同捆のスケールストッパを目より付けてお使いください。 


巧 

ま意 


オプションの透過原稿ユニットまたは才ートドキュメントフィーダ (ADF) を使用する 
場合、スケールストッパは貼り付けないでくださし、。オプシヨン使用時にスケールス 
トッパが貼り付けられていると、原稿に傷が付くおそれがあります。また、フィルムを正 
しく取り込めません。 



剥離祇をはがし、右図のようにスキャナに貼り付けます。 
はがした剥離紙は、スケールストツパをスキャナからはが 
した場合（オプシヨン装着時など）に'必要ですので、イ呆管 
しておいてくださし、。 
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EPSON Scan 単独での取り込み 


EPSON Scan を単独起動して取り込む手順を説おします。この場合、取り込んだ画像は自動 
的に保存されますので、複数の原稿を一度に取り込んで保有したい場合に便利でず。 

Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンから EPSON Scan を起動して 
取り込む場合は、以下のページをご覧ください。 

^^^「化のァプリケーションでの取リ込み」85ぺージ 


EPSON Scan の起動 


0 EPSON Scan を起動します。 

< Windows > 

①[スタート] -® [すべてのプログラム](または[プ 
ロ グラム])-®に PSON Scan ] - ©EPSON 
Scan ] の順にクリックします。 



④ク U ック 


⑤クリック 


②クリック 


①クリック 


< Macintosh > 

①[アツプル]メニュ ー- @ [EPSON 
Scan ] の順にクリックします。 


①ク IJ ック 


②ク U ック 


-Q 


ファイル渴集イメージレィャ- 


idobe Photoshop についで... 

プラグインについで I 

词 AirMac 

^ Apple システム.プロフイール 

1 巧 trbui^)Can 

I 户 Sherlock 2 | 


(D 

ポイント 


口ーカル接続の場合 、 EPSON Scan は、ス 
キャナのスキャナビボタンで起動すること 
もできます Windows NT 4.0 を除く）。 



Windows 98/2000/ Me / XP の場合は、スキャ 
ナビボタンを押すと右の画面が表示されま 
すので 、 EPSON Scan を選巧して |；0 K ] ボタ 
ンをクリックしてくださし、0 
なお、右の面面を表示せずに 、 EPSON Scan 
を起動することもできます。詳しくは liTF を 
ご覧ください。 

と矿ユーザーズガイド（電子マニュアル） 
「スキャナビボタンの設定」 



①選; 


②ク U ック 
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0 お使いのスキャナの機種名を還がしで [ OK ] ボタンをクリックします。 

<画面は例です> 



0 EPSON Scan びホームモードで起動し、自動的にプレビューび実行されます。 



このボタンをクリックすると、 
ヘルプが表示されます。詳しく 
は「詳しい使いでを知りたいと 
きは」8目ぺージをご覧くださ 


EPSON Scan のモード切り智え方法 


モードは用途に応じて切り替えてください。 

• ADF か6取り込む場合：オフィスモードじ切り替えます。 

.EPSON Scan で画質を調整して取り込む場合:プ□フェツシヨナルモードに切り替えまず。 
<画面は例です> 



お括巧な） 


巧/ 


ォ フィス モ-ド ] 

iiiw 昌 — 


写き 


① ク U ック 

② ク U ック 


W 蜂の説明ではホームモードを例に説おします。 

オフィスモードまたはプ□フェツシヨナルモードでの取り化み手順は、ヘルプをご覧くださ 
い。 
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簡単な取り込み手順 


スキャナの操作に不慣れな方は、 W 下の説明を参照して、まず取り込んで<ださい。詳細な取 
り込み手順については、ユーザーズガイドをご覧ください。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）「目的別の取り込みちま」 

ここではホームモードの場合を例に説おします。 


(?) 

ポイント 


EPSON Scan は、 Windows 、 Macintosh ともに同じ手順で操作できます。1^^降の説日月で 
は、 Windows 版の画面を例に説明します。 


A ホームモードが還巧されでいることを確認します 

EPSON Scan を初めて起動ずると、ホームモードで起動し、自動的にサムネイル表示 
でプレビューします。ただし、[自動プレビュー]のチェックを外している場合は、プ 
レビューされません。 


e 


じットした原稿び'、正しくプレビューされでいるか確認します。 


の 

ポイント 


正しくプレビューされない場合は 

幅稿潭の設をによっては、正常にプレビューされません(例えば原稿種で[写真]が還 
巧されている状態で、フィルムをセットした場合など）。 

[原稿種]からセットした原稿の種類を選巧して、再度[プレビュ ー] ボタンをクリック 
してくださし、0 

画面はフイルムが正常にプレビュー 
されなかった例 



120/220 .4 X 5 インチフイルムをセットした場合は 

サムネイル表示では認識できません。[プレビュー]ボタン右横にある縦長のボタンを 
クリックし、表示されるメニューで[通常表示]に切り替えてから、再度[プレビュ ー] ボ 
タンをクリックしてくださし、。 



©クリック 

②選が 
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0 原稿種、イメージタイプ、出力設定などを設定します。 

原稿種： 

スキャナにセツトした原稿の種類に合わせて選択しまず。 


イメージタイプ： 

取り込む画像の色数を設定しまず。原稿種に合った項目が自動的に選択され 
ますので、届常は設定するあ要はありません。か要に応じて変更してくださ 
い。 

なお、白黒写真を取り込む場合は原稿種で[写真]を違択し、イメージタイ 
プで[グレー]を選択して<ださい。 



出力設定 


取り込んだ画像の用途（プリンタで EP 刷するか、ホームページに貼り付けるかな 
ど）を違択しまず。この設走によって、解像度が用途に応じた適切な値に設定さ 
れまず。[その他]を違択した場合は、[解像度]リストで用途に応じた解像度^ 
を設定してくださし''。 


* 解像度設定の目安は下表の通りです。 

取り込む画像の用途 

お像度 

文書フアイリング 

300 dpi 

カラーレーザープリンタでの EP 刷 

200 dpi 

モノクロレーザープリンタでの印刷 

200 dpi 

文字原稿の認識 ( OCR ) 

400 dpi 
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簡単な取り込み手順 


Q 巧の場さは、[プレビュー]ボタンをクリックしで原稿をプレビュー(仮取り込み）し 
ます。 

• [自動プレビュー]のチェックを外している場合 
• 原稿種の設定を変えた結果、プレビューウィンドウが消えた場合 

□白旣プレピュ-(ぶ 

I J プレピューの H スキャンを ) 」y 

I ヘルプが） ] [研ち設定 ( P ).— I I 閉じるに）〕 


(?) 

ポイント 


原稿種で写真または XX フィルムを選巧した場合、初期設をではプレビューの表示お 
式がサムネイル表示になります。 

通常表示に切り替えたい場合は、[プレビュ ー] ボタンの右横にある縦長のボタンを 
クリックし、[通常表示]を選巧してくださし、。 

スキャナに横長の原稿をセットした場合は、[環境設を]ダイアログー[プレビュ ー] 
画面の[プレビュー画像の横長表示]をチェックすることをお勧めします。プレ 
ビューウィンドウが時計回りに90度回転して表示されるため、プレビュー画像の向 
きが自然になります。詳しくは、[環境設走:]ダイアログのヘルプをご覧ください。 


@プレビューウィンドウび适常表示の場合は、取り込み領域を設定します。 

サムネイル表示の場合は設を不要でずので、手順日に進んでください 


もブレ C ユー 


i . なズ-ム 
取り化み梓 



を透が(ろ) 


プレむ一 [J 



力ーソルが+の時に、取り込み枠をド 
ラッグして作成します 



力ーソルを取り込み枠の線上に移動ずると矢印の形に 
なります。 

この時、取り込み枠をドラッグにより拡大/縮小できます 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより移動できます 


初期設をでは、上記の操作を斤うと、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

ポイント 
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@ 取り込む領域びルさレ場さは、[ズーム]ボタンをクリックしで取り込み枠をズーム表 
示し、取0込む領域を微調整します。 

初期設定では、ズームプレビュー後、取り込み枠内の露化（明暗）が自動調整されます。 



[ズーム]画面 
に切り替わり、 
取り込み枠の 
部みがズーム 
表示されます 


ポイント 


原稿台全面のプレビュー表 7 F になすには、プレビュー画面の上にある[プレビュ ー] タブ 
をクリックしてくださし、。 


0プレビューびサムネイル表示の場合は、必要に廠じで [90 度回転]ボタンを使巧しで 
コマの上下の向さを揃えでください。 



②'必要に応じて 
面像の向きを 
変更 


①選巧して 
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簡単な取り込み手順 

Q メインウインドウの[スキヤン]ボタンをクリックしで、画像を取り込みます。 


囚自おプレむ-(ぶ 




,1ブレピュー电） 

，（ 

スキみ® t 




ヘルプ狙 ）I [ 邸き設定(曲 . .j I P 占妨樹 I 


[保有ファイルの設定]ダイア□グが表示されますので、保をファイルの設走をしてく 
ださい。[保存ファイルの設を]の詳細は次ページを参照してください。 
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保巧ファイルの設定 


0取り込んだ画像を巧奋するフォルダ-ファイル咨-ファイルおすなどを設定します。 


く Windows 〉 


< Macintosh > 




各設定項目の初期値は次の通りでず。まずは、このままで取り化んでみて<ださい。 

設をを変更ずる場合、各項目の詳細については 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 


設定頂§ 

説明 

保巧先 

取り込んだ画像をイ呆存するフォルダです。 

巧で画像を開く時はこのフォルダを指をしますの 
で、フォルダ名を覚えておいてください。 

ファィル名(文字列+数字3巧） 

画像のファイル名です。初期設をでは、 imgOOl 、 
img 002、 img 003 ••-となります。 

保をおま 

画像の保存おまです。巧期設をでは、 Windows は 
BrrMAP 、 Macintosh は JPEG が選択されています。 

[同ーファイル名が存在する場 
合、常に上書きする]チ I ック 
ボックス 

初期設をではチ I ックがかれており、同一名のファ 
イルが存在していた場合、番号をスキップします。 
チェックを外したままにしておくことをお勧めし 
ます。 

[々回スキャン前に、このダイア 
ログを表示する]チェックボッ 
クス 

初期設をではチェックされており 、 EPSON Scan 
の起動時などに[保ちファイルの設を]ダイアログ 
が表示されます。 


0 [0 K ] ボタンをクリックします。 

[保をファイルの設定]画面が閉じ、取り込みと保存が連続して実行されまず。 



( 

0 K 

) 1キ似垃レ1 





[ ヘルプ(が ] 


取り込みが終了したら EPSON Scan 画面の[閉じる]ボタンをクリックし 、 EPSON 
Scan を閉じます。 


84 










































































目通 … 


片 m おちのが - ジの W ヤ-(レ进巧お困域フィル々のど 


巧巧化)_ CtrKN 

献り)… ひか〇 

巧ミお巧で邸(白... AI けひ rlO 

巧じるに） Ctrl+W 

はなち〉 Ctrl+S 

則るで巧巧姐... Shft + Ctrl+S 
おおを巧巧が... AI け C ! rl 巧 

ほ巧な） 

配 g が- 


て一?ミき出しの 



TWAIN .32 巧な视器のぷ巧.. 


EPSON Scan が起動します。 EPSON Scan での取り込み手順じついては、 W 下のペー 
ジをご覧ください。 

^^^「簡単な取リ込み手順」79ページ 


TWAIN 巧な概器からの入力 


ここでは、 Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンか 6 EPS 0 N 
Scan を起動して画像を取り込む手順を説明しまず。 

アプリケーシヨンによつて手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーシヨンの取あ説 
S 月書でお認してください。 


〇 


[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 対応機器の選巧]などを選びます。 


く Windows 〉 


< Macintosh > 


I 漏実イメージレイヤー遇巧巧固フィル' 


抗巧 M .. 

献必— 

指ちお巧で聞くを).- 

ひか N 
CtrKO 
Alt + Ctrl +0 

巧妨必 

CfrI+W 

巧な留 

Ctrl+S 

ち1店で巧な曲… 

Sh か Ctrl+S 

巧鸦をな巧の.- 
ぷ巧が 

Alt + Ctrl+S 

1目适む 1 



1デー健き化しの 

J 



TVW 的_3：： 口に桃器の： in 巧. 


e 


お使いの機種を還巧し、[選が]または [0 K ] ボタンをクリックします。 

[ WIA-EPSON ES - XXXX ] がある場合は違がしないでください。 


く Windows 〉 


ソース 


EPSON E た 20001 。 02-327 

EPSON ES-22001.0 (32-32) 

百由 

EPSON ES- 如邮 1.0 Q2-32) 
EPSON ES- 側 01 。 (32-32) 
EPSON ES- 卵邮 1.0 (32-32) 
EPSON GT- 96001.0 坦 2-32) 


キがむレ 


①選が ②クリック 


< Macintosh > 


①選が 


②クリック 


〇 


[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 巧応機器からの入方]などを選びます。 


く Windows 〉 


< Macintosh > 

漏集イメ - ジレイヤ - 遇巧お囲フィル ' 




他のアフリケーシヨンでの取り込み 


巧な 

呆呆 

る巧が 
G 巧を妈喊 
閒巧別なほ 
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詳しい使い方を知りたいときは 


さらに詳しい使い方を巧りたいときは、巧りたい内容に合わせてユーザーズガイドまたはへル 
プをご覧 < ださい。 


ユーザーズガイドの主な記載内容 

ヘルプの記載内容 

• 目的に合わせた取り込み方まの説明 

• 困ったときのが処方を 
• オプシヨンの使い方 

• 本スキャナの仕様や基礎知識など 

• EPSON Scan を設定:項目の説明や使い方 


ユーザーズ ガイドの使い方 

力ーソル）がむ)マークじ変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

メイン画面 



1つ前に表示さ 
れていた画面に 
戻ります 


もくじを表示し 
ます 


オプションの 

使い方 


目的に合わせた 
取り込みでまの 
説明 


困ったときの巧 
処方法 


ユーザーズ ボイ 
ドの見方、印刷 
で法、使用して 
いるボタンの説 
明をしています 
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詳しい使いちを知りたいときは 


ユーザーズガイドの起動方法 


Windows での起動方ま 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON ] -④ 
[EPSON ES シリーズユーザーズガイド]の順でクリ、ソクして起動します。 



Macintosh での起動方ま 

①八ードディスク内の拒 PSON ES シリーズマニュアル]フォルダをダブルクリックして開 
き、②正 PSONES シリーズユーザーズガイド]アイコンをダブルクリックして起動します。 


な 

EPSON ES シリ-ズマニ1アル 

①ダブルクリック 


な 


癸 

EPSON ES シリーズトサ—-で扩か— 

②ダブルクリック 


ヘルプの起動方法 


EPSON Scan 起動時 

各画面にある[ヘルプ]ボタンをクリックしまず。 


巧るさの： ] ' ^__ ] 

〕>トラスト(曲- 3 - [〇~~ ] 

□モアレ除去フィルタの 


囚自巧ブレむ-(が 


] プレピ ユーを) 




スキサンを） 


( r ヘルプ出 ） J r 現巧設走を)... I 1 閱じるに） ] 
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EPSON Scan が起動していないとき 


Windows の場合 

①[スタート]一②[すべてのプ□グラム](ま 
たは[プ□グラム])一③ [EPSON Scan ] -④ 
[EPSON Scan ヘルプ]の順にクリックしまず。 


④クリック 


③ク U ック ■ 


②クリック I 
①クリック I 


Macintosh の場合 

①[アップル]メニユーか 6 ②正 PSON 
Scan ヘルプ]をクリックします。 


①クリック' 


ファイル漏ま .イメ — V レイヤ- 


画面の説明 

< Windows > 



①[戻る]ボタン 

前に表示していた画面に戻ります。 

②[戻る/進む]ボタン 

前に表示していた画面に戻ります。 

。:三^を押す前の画面に戻ります。 

③検索 

説明を見たい項目を入力し T [檢索開始] ( Windows )/ [ Search ] 
( Macintosh ) ボタンをクリックすると、該当項目を檢索することが 
できます。 

④説明画面 

クリックすると、各項目の説明画面を表示します。 
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つたときは 


ここでは、困ったときの対処方法を説明しています。 


参トラブルが巧生したら . 

参スキヤナのエラー表示 . 

参スキヤナ本体のトラフ J レ . 

参スキヤナが認識されない ( SCSI ) 
参 SCSI ボードが認識されない時は 

( NT を除 <). 

参スキヤナが認識されない ( USB ) 
参 サム ネイルプレビ ユーの トラブル 

( ES -8500). 

参お PS いさわせいただく前に . 

参サービス-サポートのご案内 ..... 


0 2 3 4 
9 9 9 9 


明的 


〇 


3 

〇 〇 〇 
111 















トラブルが発生したら 


現在のを状がどれにあてはまるかを次の中か6選び、それぞれの参照先をご覧<ださい。 


スキヤナ本体のトラフ V レ 


電源がオンにならなし、、オンにするとエラー 
が 出るなどのトラブルのが処方法を説明し 
ています。 


スキヤナ本体のトラブル」93ぺージ 


スキヤナが認識されない 


曰と図 


スキャナの进巧を)：_ 
巧商でま 

©□-か贿撤い 

スキ甲ナのげお 


〇ネットり-ウ巧齡 N ) 


おな端握 


スキャナが認識されない場合のが処方まを 
説明しています。 


ぶ「スキャナが認識されない （ SCSI ) 」94 
ぺージ 

ぶ「スキャナが認識されない （ USB ) 」99 
ぺージ 


サムネイルプレビ ユーの トラブル 


,\ 巧巧お補できまちんでした。 

?\ 肝 S かないみ色;巧巧を似卜してロレむ-]が!ンお W' 乂!しなだ 
-S-J 巧巧げちる巧さ:巧*表示でフレむ一してく g さ(■、 

島しくは、下のへルブポ於をかがしてくださ U 

ヘルフ 【H) 3 1 南なに）1 


サムネイルプレビユーで、コマが正常に切り 
出せないトラブルを説日月しています。 

ぶ「サムネイルプレビユーのトラブル （ ES - 
8500)」100ぺージ 
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トラブルが発生したら 


取 U 込んだ画像の品質上のトラフ ' J レ 



モアレが発生した例 


取り込んだ画像が暗し、、色がおかしい、モア 
レ（斑点のような模様)が出るなどのトラブ 
ルのが処方ミちを説日月しています。 


ユーザーズガイド(電子マニュアル）「写 
真をきれいに取り込もう」 


オプシヨン使用時のトラブ J レ 

^ 1 / 参 

透過原稿ユニットから取り込んだ画像がお 
かしい、 ADF での紙詰まりなどのトラブルの 
が処方ミちを説明しています。 

ド"み- 

^0^ 

ユーザーズガイド(電子マニュアル）「透 
過原稿ユニット f ま用時のトラブル」 

ユーザーズガイド（電子マニュアル） 
「 ADF 使用時のトラブル」 


A 注意 

々のような場合は故障と思われますので、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買いポめ 
の販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。 

•スキャナが極端に発熱する（非常に温度が高い）、ケースにをおが起こる 
•をな臭いや音がする、煙が出る 
.スキャナの ERROR ランプが';肖打しない 

内部には高圧回路があるため、絶かにみ解しないでください。なお、エプソンの修理窓口の連絡先 
は裏表紙にあります。 
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スキヤナのエラー表示 


スキヤナでエラーが起こった時は、ランプの表示でエラーの内容を殖かめることができます。 
□:点灯 '■::点滅 □:消な 


ランプ表示/エラー種類 

エラーの内容/巧処 

ES - 6000 HS / 8500 

ES - 9000 H 

コマンドエラー 


ソフトウェアの設をや送られてきたコマ 
ンドに誤りがあります。ソフトウェアで 
取り込み操作をもう一度やり直してくだ 
さし、。 

ES - 6000 HS / 8500の場合、スキャナをリ 
セットするか要はありません。 

通信エラー 


インターフェイスの接続か設をに誤りが 
あります。インターフてイスの接続や設 
をを確認してください。 

^ f^rSCSI ID と夕ーミネータの設を」34 
ぺージ 

それでもエラーが解除されなければ、ス 
キャナの電源をオフにし、10秒ほど待っ 
てからオンにしてください。 



システムエラー 

システムエラー 

スキャナの電源をオフじし、々のことを 
確認してください。 

①輸送用固をノブが UNLOCK になってい 



るか 

電源オンでエラーが出る」93 ぺ一 

② ADF で紙が詰まっていないか 

とすューザーズガイド(電子マニュア 
ル） 「 ADF 使用時のトラブル」 

③ ES - 8500の場合、透過原稿ユニットの輸 
送用固をネジを外しているか 

なュ -ザーズガイド(電子マニュア 
ル）「透過原稿ュニットイを用時の卜 
ラブル」 

上記を確認してもエラーが起こる場合は 
スキャナの故障が考えられます。エプソ 
ンの修埋窓口にご相談くださし、(裏表紙 
参勵。 

オプションエラー 

オプションエラー 

ADF や透過原稿ュニットを完全に閉じて 
いなし、か、または ADF に原稿がセットさ 
れていません。これらをご確認ください。 
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スキヤナ本体のトラブ J レ 


電源がオンにならない 


广チェック n 



電源プラヴびコン它ントに接続されでいますか？ 

コンセントじ接続してください。コンセントに電気が通じていないこともあり 
ますので、ほかの電気製品をつないで動<かどうかち調べて<ださい。 


電源オンで エラーが 出る 

ERROR ' READY ランプが点滅する（システムエラーになる）場合は、次のことが考え6れます。 

「チ I ック1キヤリッジび it を居!定ノブで匿!定されてレるため、重)けなレが,態になつでい 
ます。 

電源をオフじしてか6、コインなどを使って輸送用固をノブを UNLOCK の位置 
に回してください。 

ES- 6000 HS/ 8500 



ES-9000H 



漏洩電流について 

を数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた隐に電気を感じることがあります。 
このような時には、本機または本機を接続しているコンピュータなどか6アース（接地）を取 
ることをお勧めしまず。 

本磯か6アースを取る場合は、エプソンの修理窓□までお聞い合わせください（裏表紙参照）。 
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スキヤナが認識されない ( SCSI ) 


の 

ポイント 


• ここでは、スキャナをコンピュータに直接接続している場合のトラブルについて説 
日月しています。 

• スキャナを IEEE 1394 接続されている場合のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの取扱説明書を ご覧く ださい。 


■チェック- 


接続に問題はありませんか？ 

SCSI ケーブルをしっかりと接続してください。 

SCSI ケーブルに問題があることも考えられまず。コネクタのピンがおれたり曲 
がったりしていないか確認してください。 


「チ！‘ソク_ スキヤナの準備はできでいますか？ 

スキヤナの電源がオフになっていると、スキヤナは認識されません。必ず、電 
源をオンにして READ Y ランプが緑色に点なした状態にしておいてください。 


「チ I ック 1電源投入の順序は正しいですか？ 

コンピユータの電源をオンにする前に、おずスキャナの電源をオンじしておい 
てください。そうしないと、スキャナが認識されません。 


「チェック1 ES - 9000 H の場さ、 SCSI データパス幅の営スイツチの設定は IE しいですか？ 

SCSI データバス幅切替スイ、ソチの設定を殖認してください。 

「 SCSI ケープルの接続」36ページ 


I ■チ I ック1 エプソンで動巧お認るみの SCSI ボードを使つでいますか？ 

- 7] エプソンで動作殖認ミ斉みのボード iU 外では> スキャナの動作保証は致しかねま 

I '下亡^ ず。動作お認済みボードについては、エプソン販売のホームページでご殖認く 

_ ださい。 

エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙じあります。 

I ■チ I ック 1 SCSI ボードは正しく取り巧けられでいますか？ 

- n コンピュータにしっかりと取りがけ6れていない可能性があります。取り付け 

.ホ (奥までしっかり挿人されているか）を殖認してください。 
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スキヤナが認識されない （ SCSI ) 


■チェッフ- 

W 可 

^3 マ 


SCSI ドライバが正しくインストールされ、 SCSI ボードが認識されでいます 
か？ 

SCSI ボードの取扱説明書を参照して、 SCSI ドライバを正しくインストールして 
ください。 

SCSI ドライバは、 Windows の CD - ROM に入っているドライバか、または SCSI 
ボード指をのドライバをお使いください。 

SCSI ボードを取りがけ、 SCSI ドライバをインストールすると、[コント□-ル 
パネル]の[システム]の中の[デバイスマネージャ]で次のようじ認識され 
まず （ WindowsNT を除く）。 


Windows 95/98 /Me の場合 


Windows 2000 /XP の場合 


■\m か’イス7ネー >•> I ，トト’ウジ话巧 I ，、つォづンス I 


巧巧娜リにを示の 

^ ] ンじ-夕 
田 CD-ROM 
曰毎 SCSI ] ント□ーラ 


I 田づキ - r — 卜 


广巧病則にま示を） 


5 AHA~aaaa 卜 


乃イルの瓶かがま示な）ヘルプお） 

:■►面面資度理巧巧が 
曰# K00019.XPJ 

田 OVD/CD-ROM ドうイブ 
田包の E ATA/ATAPI コント□-ラ 
田 H PCMCIA アタフタ 
曰る SCSI と RA の]ントローラ 

皮を USB (Universal Serial Bus)] ント□-ラ 


■チェック— 


認識されない場合は、 W 下のページを参照して対処してください。 

^ 「 SCSI ボードが認識されない時は （ NT を除く）」98ぺージ 

SCSI ID の設定は正しいですか？ 

スキャナの SCSI ID を化の SCSI 機器と違う設をにしてください。重複している 
と正常に動作しません。 

厚に CSI のと夕ーミネータの設を」34ぺージ 

各機器の ID 番号は， SCSI ボードに付属のソフトウエア （SCSI Selec めど 。 SCSI 
ボードの取扱説明書参照）で殖認できまず。 

夕一-ネータの設定は正しいですか？ 

接続の順序をご殖認の上、ターミネータを正しく設定してください。 

誤った設定をすると正常に動作しないことがあります。 

ぶに CSI ID と夕ーミネータの設を」34ぺージ 

Windows 98の場合 、 SCSI ID またはボードを変更しでいませんか？ 

Windows 98の場合は 、 EPSON Scan を削除した後で、スキャナの SCSI ID また 
は SCSI ボード（力ード）を変更してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Windows 98で SCSI ID (ボード）ま 
たは USB ポートを変更する時は」 
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p チ： L ック ー| 



Windows 98 の場合、 EZ - SCSI をインス!ルしでありませんか？ 

EZ - SCSI がインストールされていると、スキャナがデパイスマネージャじ 
[ Scanner — ES - XXXX ] と登録され 、 EPSON Scan をインス!'•—ルできない場 
合があります。この場合は次のように対処してください。 

1. スキャナを接続したまま、デバイスマネージャで Scanner - ES - XXXX を削除 
します。 

2. Windows ¥ lnf ¥ Scsiscan . inf を削除しますほたは EZ - SCSI をアンインストー 
ルします）。 

3. コンピュータとスキャナの電源をオフにします。 

4. コンピュータの電源をオンじし 、 EPSON Scan をインストールします。 

5. コンピュータの電源をオフじします。 

6. コンピュータとスキャナの電源をオンにします。 


面 「 Windows でのインス I —ル」53ぺージ 


r 凹 1 



Windows 98/2000/ Me / XP の場合、インス! -- ルが不完まなが態で終了しで 
いる可能性力< あります。 

EPSON Scan を削除し、再インストールしてください。 

厚 「 Windows でのインストール」日3ページ 


p ナ： L ツクー| 



Windows NT の場合、固有の問題を稱決しましたか？ 

Windows NT の場合は、ネットワークボードと I / O ポートアドレスが重複した 
り、またターミネータや SCSI ケーブルの種類に制限がある場合があります。 
Windows NT の readme ファイルを参照の上、固有の問題を解決してください 0 
readme ファイルが保をされている場所は 、 Windows NT の取扱説明書に記載さ 


れています。 
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スキヤナが認識されない （ SCSI ) 


それでもダメな時は 

じ(上の項目を確認してもスキャナが認識されない場合は、次のように対処してくださ 
い。 


デイジーチェーンの場合、 SCSI 機器の順番を入れ替えでみる 

1. スキヤナじ(かのすべての SCSI 機器をいつたん取りかし、スキヤナのみ接続 
します。その後、下のページを参照して接続の磕認をしてください。 

とす Windows の場合「接続の確認」 57 ページ 
ぶ Macintosh の場合「接続のお認」 6 日ぺージ 

2. 動作が磕認で きたら 、他の SCSI 機器をスキヤナの後ろに接続してみてくだ 
さい。この時、 SCSI ID や夕ーミネータの設をにごを意ください。 

な に CSI ID と夕ーミネータの設定」 34 ぺージ 

I ■チ I ック 1 SCSI ボードに添巧されでいる取扱説明書または Q&A 集などで確認 

- -1 特定のコンピュータおよび SCSI ボードとの組み合わせにおいて、 SCSI ボー附 

|'下;^|^ ディップスイッチや、ソフトウェアの設定変更などがみ要になる場合がありま 
_ す*。 

SCSI ボードに添付されている取扱説明書や Q&A 集には、このようなケースの 
具体的な対処ち法がい<つか記載されていますので、確認してみて<ださい。 
* 化のボード（サウンド -TV チューナーなど）と I/O ポートアドレスなどの設 
をが重複することがあり、この場合は SCSI ボード側の設定を，ディップス 
イッチやソフトウェアなどじより変更します。 


广チェック 



1" チ X ック1 デイジーチェーンの場合、他の SCSI 機器に接続上の制限かス f いか確認 

SCSI 機器によっては 、 SCSI ID や接続の順序が制限されているものがありま 
ず。お使いの SCSI 機器の取扱説明書または readme ファイルでご痛認ください 
( readme ファイルとは、 SCSI 機器に添付の CD - ROM などに入っている文書 
ファイルで、使用上の制限など、読んでほしい内容が書かれていまず)。 


97 



SCSI ボードが認識されない時は (NT を除く) 


ここでは、 SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインストールを殖認します。 

まず、お使いの SCSI ボードがプラグ&プレイ対応品かご確認ください（プラグ&プレイとは、 
周辺装置やボードなどの自動設を機能のことです）。 


Windows で認識できても、エプソンで動作巧認るみの SCS I ボードに i かではスキャナの 
動作巧話は致しかねます。動作確認—;きみ SCSI ボードについては、エプソン販売のホーム 
ぺージでご確認ください。エプソン販売のホームぺージアドレスは裏表紙にあります。 


SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応している場さ 

プラグ&プレイに対応しているにもかかわらず、 SCSI ボードが認識されない場合は、 
SCSI ボードが正しく取り付けられていないことが考え6れます。取り付け（奥までしっ 
かり挿入されているか）をお認してください。 

SCSI ボードが正しく取り付け6れてい村ボ、自動的に SCSI ドライバがインストールさ 
れます。 

※ミ〇ろ!ボードが PCI バス用でない場合、ボードがプラグ&プレイ対応品でも、コン 
ピュータがプラグ&プレイに対応していない場合があります。コンピュータメー 
力一 にお聞い合わせく ださい。 

SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応していない場合 

まず、 SCSI ボードが正しく取り付け6れているか（奥までしっかり巧人されているか) 
確認してください。その後、次の手順で SCSI ドライバをインス!ルします。 

A [コント□-ルパネル]を開き、巧のアイコンをダブルクリックします。 

Windows 95 :[ハードウェア]アイコン 

Windows 98 /Me :[八ードウェアの追抽アイコン 
Windows 2000 :[八ードウェアの追力□と削除]アイコン 

WindowsXP の場合は、[プリンタとその他の八ードウェア]—関連項目の[八ード 
ウェアの追力日]をクリックしまず。 

Wi 画面の指示に従って SCSI ボードを検出します。 

なお、検化の途中でコンピュータが応答しなくなることがありますので、化のアプリ 
ケーシヨンは終了しておいてください（コンピュータが応答しなくなった場合は、リ 
セットしてくださし 

■Cl SCSI ボードを検出できたら、 SCSI ドライバをインストールしてください。 

詳し<は、 SCSI ボードの取扱説明書をご覧いただ<か、または SCSI ボードのメーカー 
しお問し''合わせくださし、。 

SCSI ボードが檢化されない場合は、ボードの取り付けを磕認してください。 

な SCSI ボードび正しく認識されたか確認しでください。 

「 SCSI ボードの認識ぉ認」29ページ 
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スキヤナが認識されない (USB) 


の 

ポイント 


ここでは、スキャナをコンピュータに直接接続している場合のトラブルについて説 
日月しています。 

スキャナを IEEE 1394 接続されている場合のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの取扱説明書を ご覧く ださい。 


ナエック 



スキヤナの準備はできでいますか？ 

スキヤナの電源がオフになっていると、スキヤナは認識されません。必ず、電 
源をオンにして READY ランプが緑色に点灯した状態にしておいてください。 


-チェック— 



接続に問題はありませんか？ 

US 目ケーブルをしっかりと接続してください。 


广チェック n 


回 





必要なシステム条件 （ OS 環境）を満たしでレますか？ 

W 下のページを参照し、 USB 接続に必要なシステム条件 （0 S 環境）を満たして 
いるか磕認してください。 

£^^「システム条件の確認」4日ぺージ 


チェック 



USB 八ブは1段目に接続しでいますか？ 

USB 八ブをお使いの場合、2段目 t (降の接続は動作保証外となりまず。 

1段 （1 つ）目の USB 八ブに接続してください。 

1段目の USB 八ブに接続していてもダメな場合は、スキャナをコンピュータに直 
接接続してみてください。なお、 Windows 98をお使いの場合は、下記の手順 
に従ってください。この手順に従わないと，スキャナが正常に動作しなくなる 
場合があります。 

な ユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Window 98で接続する USB ポート 
を変更する時は」 


于1 y ク1 インスト-ルび’不完をな状態で終了しでいる可能性びあります。 

EPSON Scan を削除し、再インストールしてください。 

ぶ 「 Windows でのインストール」己3ぺージ 
「 Macintosh でのインストール」62ぺージ 






EPSON 

Scan 
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サムネイルプレビューのトラブル (ES- 850 0) 


サムネイルプレビューでコマが正常に切り化されない場合は、次のようじ対処してください。 


の 

ポイント 


画像が取り込めなかつた場合は、右の画面が表 
示されます。[ヘルプ]ボタンをクリックし、表 
示される説明に従ってが処してください。 



• 画像によっては、じ TF の項目を確認しても思うように取り込めないことがあります。 
その場合は、[ホームモード]や[プロフエッショナルモード]で通常表示を還巧して 
プレビューしてくださし、。 


广チェック n 



35 mm フィルムをじツトしでいますか？ 

ホーム/プ□フェツシヨナルモードのサムネイル表示で取り込むことができる 
のは、 35 mm フィルムのみでず。に0/の日フィルムや4 X 巳インチフィルムを 
取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表示を逞択し 
て取り込んでください。 


广チェック n 



単色の 35 mm カラーフィルムを它ツトしでいませんか？ 

35 mm カラーフィルムでも、単色の場合は思った适りの画像を取り込めない場 
合げあります。その場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表 
示を選択して取り込んで<ださい。 


广チェック n 



厘過原稿ユニットに付属のフイルムホルダを、正しい位置に t ットしでいます 
か？ 

あず、透過原稿ユニットにが属しているフイルムホルダを使用してセットして 
ください。また、フイルムホルダはまっすぐセットしてください。少しでもお 
めにセットすると正常に認識されません。 


广チェック n 



標準コマとパノラマび混なしでいませんか？ 

標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に認識されません。パ 
ノラマを含むフイルムを取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナル 
モードで通常表示を違択して取り込んで<ださい。 
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お問い合わせいただく前に 


[困ったときは]の内容を確認しても、現在のを状や不明点が解まできない場合は、内容に応 
じてそれぞれのお問い合わせホへご連給ください。 


スキヤナ本体のトラフ J レ 


判別の仕方 

スキャナに電源ケーブルのみ接続し> 電源をオンにして動作をお認します。 

次の動作が確認できれば正常です。 

①電源をオンにした後、②スキャナ内部のキャリツジが少し動いて壁光ランプが試験 
点なし、③ READY ランプが点なするか 

下図は ES - 8500です。 ES - 9000 H は電源、ランプの位置が異なりまず。 



• 上記の動作が殖認できない場合は、お買い巧めいただいた販売 
店、またはェプソンの修埋窓□へご相談 < ださい。 

エプソンの修理窓□の連絡先は裏表紙にありまず。 



. 上記の動作が確認できれば、スキャナ本体のトラブルではありません。 
もう一を、接続やソフトウ王アの取あち法を確認して < ださい。 
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Windows 環境で、 SCSI ボード自体が認識されない 

< Windows 2000 /XP での例> 



このようじ認識されない 

この場合は、 SCSI ボードメーカーにご相談ください。 

なお、エプソンで動作殖認済みの SCSI ボードじ(外では、スキャナの動作保証は致しかねま 
すのでごを意ください。動作確認巧み SCSI ボードについては、エプソン販売のホームぺ一 
ジで最新の情報を提供しておりまず。本書の裏表紙でエプソン目反売のホームページアドレ 
スをご確認ください。 

スキヤナが認識されない 
エラーが 出て EPSON Scan を起動できない 
取り込んだ画像がおかしい 

この場合は、エプソンインフォメーションセンターにご相談くださ 
い。インフォメーションセンターの連絡先は裏表紙にありまず。 

《お問い合わせの隐は、お使いの環境（コンピュータの型番， 

TWAIN 対応アプリケーションのを称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など）' 本機の名称' エラーが化る場合はその内容を 
ご殖認の上、ご連絡ください。 






サービス•サポートのご案内 


エプソンが行っているを種サービス、サポートは次の通りです。 


エプソンインフォメーションセンター 

エプソン製品に圉するご質問やごち談に電話でお答えします。 
電話番号および受付時圍につし^ては、裏表紙をご覧<ださい。 


インターネットサービス 

エプソン製品に圉する最新情報などをできるだけ早くお®6せするためじ、インターネットじ 
よる情報の提化を行っていまず。 

これは次のメリ、ソトがあります。 

. ソフトウエアをバージョンアップする隐は、エプソン販売のホームページによる提供を巧う 
予定です。インターネットか6ダウン□ー ドすれば、迅まじバージョンアップが行えまず。 
ソフトウエアのバージョンアップ時期は未定でず。 

. エプソン販売のホームページ[こは、 FAQ (製品に関ずる Q & A ) が掲載されています。トラブル 
の際にお役に立ちます。 

ホー ムぺ ージの アドレス 

エプソン販売： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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パソコンスクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会おまで説明する巧怎、者向けのスクールです。 

カラリオユーザーには"より楽しく’’ビジネスユーザーには、"経費削ミ威"を目的に趣巧にも 
仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝いします。 


保守 サービスの ご案内 

故障かな？と思った時は、慌てずに、まずユーザーズガイドの「トラブル対化ち法」をよくお 
読みください。そして、接続や設をに圍違いがないことを必ずご確認<ださい。 

保証書について 

保証期闇中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧い 
ます。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の[保証期園]を証明するものです。[お買い上げ年月日][販売店を] 
に記入われがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期圍内であって 
も、保証期園内と認め5れないことがあります。記載われがあった場合は、お買いホめ 
いただいた販売店までお申し化ください。 

保話書は大切に保管してください。保証期园> 保証事項については、保話書をご覧<だ 
さい。 

保守 サービスの 受付窓 □ 

保守サービスのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

. お買いホめいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
電話番号および受付時聞については、裏表紙をご覧ください。 
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サービス-サポートのご案内 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万をの状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意して 
おります。巧用頻度や使巧目的に合わせてお達びください。詳細につきましては、お買 
い求めの目反売店、最寄りのエプソンサーピスコールセンターまたはエプソン修理セン 
ターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理げを 

保証期間巧 

保証期間外 

年間保守 
契約 

出張保ず 

•製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の 
設置場巧に出向き、現 i 也で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無償に 
なるため予算化ができて便利です。 

• 定期点検(別途料金）で、故障をモなに防ぐこと 
ができます。 

* ミ肖巧品（インクカートリツジ、トナー、用紙など）は巧 
守か象かとなります。 

年間一をの巧守料金 

持込保を 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち 
込みまたは送かいただき、一旦お預かりして修 
王里いたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無償に 
なるため予算化ができて便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製 
品に貼付していただきます。 

* 消耗品（インクカートリツジ、トナー、用紙など）は保 
再が象外となります。 

年間一をの巧守料金 

スポット出張修埋 

• お客様からご連絡いただいて数日内に製品 
の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行 
います。 

•故障した製品をお持ち込みできなし、場合に、ご 
利用ください。 

無償 

出張料 
+巧術料 
+部品代 
修理完了 
後、そのつ 
どお支払い 
くださし、 

持込/送付修王里 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持を込 
みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いた 
します。 

無償 

基本料 
+技術料 
+部品代 
修理完了品 
をお届けし 
た時におす 
払いくださ 

し、 

ドア to ドアサービス 

. 指をの運送会社がご指をの場所に修理品を引 
き取りにお伺いするサービスです。 

. 保証期間かの場合は、ドア to ドアサービス料金 
とは別に修理代金が必、要となります。 

有償 

(ドア to ド 
アサービス 
料金のみ） 

有僧 

(ドア to ド 
アサービス 
料を+修埋 
代） 
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rMyEPSONJ について知りたい 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設し 
てお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスをを種提供いたします。 


f 、 「MyEPSON」 へのューザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約がるん 
でおり、かつメールアドレスを巧を）が化要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
•ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の r 困った！」じ安怎、&を実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだ< さん 
• 他1こもいろいろ便利な情報が満載 

すでに rMyEPSONJ に登録されているお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 
rMyEPSONJ への機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提かが巧 
能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録 、 rMyEPSONJ への機種追力□登録は、どちらも同捆の『ソフト 
ウェア CD - ROMJ か6簡単じご登録いただけます。 


ポイント 


インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同個のお客様情報カード（ハガキ） 
にてユーザー登録をお願いいたします。 

ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げ 
る隙の資料とさせていただきます。 

(上記「專用ホームぺージ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、 
インターネット上から再登録していただくことで上記「專用ホームぺージ」の特典が捐 
供可能となります。 


106 





付録 

ここでは、次の内容を詳しく説 S 月しています。 


参画像データ容量の目ま 
参使用できる原稿…… 

参用語集 . 

参索引 . 












画像データ容量の目ま 


画像データの容量は、解像度-原稿の種類-取り込みのを件-保存ずるファイルおまなどに 
よって大きく異なります。 

t (下に TIFF ファイル（圧縮なし）で保存した場合の容量の目安を示しますので、参考にして 
ください。 


色数 

原稿のサイズ 

お像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

24bit カラ 

L 判写真 

約 1.1 MB 

約 4'3MB 

約 17'4MB 

A4 

約 6.1 MB 

約 24'5MB 

約 98'OMB 

8bit クレ 

L 判写真 W 

約 0'4MB 

約 1'4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2'OMB 

約 8'2MB 

約 32'6MB 

モノクロ 

A4 

— 

約 1'0MB 

約 4'OMB 

48bit カラー42 

— 

24bit カラーの 2 倍の容量 (TWAIN が応アプリケーシヨ 
ンで、ファイル 2 つ分のデータを割り当てるため） 

16bit グレーが 

— 

8bit グレーの 2 倍の容量 (TWAIN か応アプリケーシヨン 
で、ファイル 2 つ分のデータを割り当てるため） 


*' 約 90mm X 130mm 

*2 ES - 8500のみ対応しています。 EPSON Scan の画面上では 48 bit カラー/ 16 bit グレー 
と表示され、 取り込み後の画像データわ 48 bit /16 bit になりますが、そのデータに含 
まれる階調は、 42 bit/Mbit になります。 


• 取り込む画像の容量の目まは、 EPSON Scan のプレビューウィンドウの下側で巧認 
することができます。 

• A3 の場合は、画像にもよりますが、を本的には A4 の倍の容量になります。 


偏旁/ごを意 

• 解像度が 2 倍になると、容量は約 4 倍になります。また原稿サイズが 2 倍になると、容 
量はお2倍になります。 

• 八ードディスクには，最低でわ取り込む画像データ容量の2倍 W 上の空き容量がない 
と，取り込むことはできません。 

• 取り込んだ画像をインクジ X 、ソトプリンタなどで印刷する場合、画像の解像度は 
EPSON Scan 她力設定項目）の初期設を値で十分でず。それ上に上げても印刷品 
質は向上しません。むしろデータ容量が多くなるため、画像の取り込み/保存/読み込 
み/印刷などが遅 < なります。 

• 4 X 5 インチフィルムの場合， L 半！]写真とほぼ同じ容量になります（ズームの設定が 
100%の場合)。 

• ES - 8500は 48 bit 读隐は 42 bit ) での取り込みができますが、 48 bit のデータは、 24 bit 
データの2倍の容量じなります。そのため、不あ要に 48 bit で取り込まないでください。 

•ネットワークを利用して大きな画像データを取り込む'必要がある場合は、ネットワー 
クユーザー数（ネットワークの負荷）が少ない時に行うなどの配慮をして<ださい。 
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使用できる原稿 


使用できるサイズ 

ES- 6000 HS/ 8500 

使用できるサイズ用3り込み領域）は次の通りです。ただし、原稿台に付いているスケールの 
内側数 mm の領域は取り込みません。 

() 巧は ES - 6000 HS の数字です。 



副走査：キャリッジの移動による読み取りホ向 

ES-9000H 

最大 A 3 サイズまでの大きさの原稿を取り込むことができます。使用できるサイズ用3り込み 
領域）は次の通りです。ただし、原稿台に付いているスケールの内側 0.5 mm の領域は取り込み 
ません。 



0.5±0.5mm 

主走査：センサで読み取る画素の1ラインごとの読み取り方向 
副走査：キャリツジの移動による読み取りホ向 
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(D 

ポイント 

• 縦横のスケールには、原梧サイズのおおよその目まが示してあります。 

• B5 

(182mmX257mm) 

- LTR 

(216mmX279mm アメリカで使われるレターサイズ） 


■ A4 

(210nnmX297mm) 


• A3 

(297mmX420mm) 


.MAX 

(ES- 8500のみ。 310mmX437mm) 


• 図面のように直行する線のをい原稿や、直線のをいイラストを取り込む時は、線の向 


きをスキャナのま走査または副走査にそろえるようにして原稿をセットすると、線 
のギザギザが少なくなります。 


原稿台よりも大きい原稿のセット 

原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿を取り込む時は、原稿カバーを外して原稿を 
セットずることができまず。 


ポイント 


• 原稿カバーをかした状態で原稿をセットする時は、原稿を上から押さえて原稿台に 
密着させ、浮き上がらないようにしてくださし、。 

• 原稿を巧さえる時は、原稿が動かないように、また力を加えすぎないように注意して 
くださし、。 


原稿カパーの取り外しと取り付け 

原稿カバーを取り外す時は、原稿カバーの後ろを持ち、上に引いて取り外します。 
原稿カバーを取り付ける時は、原稿カバーの2本の軸を上か6差し込みます。 

図は ES - 8500の例です。 
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使用できる原稿 


原稿のま件について 

本機は反射原稿（光を反射する原稿）を取り込むイメージスキャナです。原稿の種類によって 
はうまく取り&めないことわあります。次の点にごを意ください。 

• 写真、印刷物など表面が平滑な原稿を使届してください。 

•目より込みなどで表面に段差がある原稿を取り込んだ場合、段差のところに色にじみが生じる 
ことがありまず。また、厚みのある原稿を取り込んだ場合も、にじみが生じることがありま 
ず。 

• OHP シートを取り込む場合心い背景に置いて原稿がはっきり見えるようにしておけばぶ 
り込むことができます。 

• 原稿の紙厚が薄い場合は、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りして取り込まれることがあり 
ます(黒い紙を原稿の裏側に重ねて取り込むと，改善できる場合があります)。 

• ES - 8500でネガフィルムやポジフィルムなどの透過原稿を取り込むには、オプションの透 
過原稿ユニットが必要です。 

な ユーザーズガイド(電子マニュアル） r オプションの紹介」 

. ES - 6000 HS / 9000 H では、透過原稿を取り込むことはできません。 
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用語集 


英数字 

API ： 

Application Program Interface の略で > アプ 
リケーシヨンソフトとコンピュータ （0 S ) 
の仲立ちをずるもの。5凡用性のある API をを 
めることによって，周辺装置のインターフエ 
イスが容易に使えるようになる。 TWAIN と 
は、スキャナを制御するための API の規格。 

bit: 

binary digit (2 進数）の略。コンピュータが 
あうデータの最ル単位で、0か1で表ず。 8 bit 
で〇〜255、 Mbit で〇〜16,383の数値（デジ 
タルデータ) を表すことができる。 ES - 8500 
は各色 Mbit での化力が可能なので、ホ （ R )' 
緑（の•青旧）それぞれ16,383階調 、I 
タルで約4兆4千億色の表現力がある疋 S - 
6000 HS / 9000 H は約1，677万色)。 

DHCP ： 

DHCP は Dynamic Host Configuration 
Protocol (動的ホスト構成プロトコル）の 
略。クライアント PC の起動時に、 DHCP サー 
バが自動的に IP ア ドレスとその関連情報を 
割り当てる仕組み。 

- TCP/IP >クライアント 

IP アドレス： 

IP は Internet Protocol の略。 TCP / IP プ□卜 
コルによるネットワークで使われるアドレ 
ス（識別子）で> これによリネットワーク上 
でコンピュータを特をする。 

IP アドレスは数字の羅列 
り92.168 .100.200 など）なので、イン 
ターネットの世巧では，届常は分かリやす 
いを称（ホストを）を使届する。 

一 TCP/IP 


OCR ： 

Optical Character Recognition の略で、光学 
文字認識の意。 EP 字された文字を読み取り、 
テキストデータ化すること。況用のスキャナ 
を巧いる場合は、 OCR ソフトが必要になる。 
なお> 専用の光学文字認識装置の場合は、 
Optical Character Reader と言っ〇 

PDF : 

Portable Document Format の略。電子おま 
書類の一種で> Acrobat Reader という無料 
ソフトによって閲覧できる。 

readme ファイル： 

ソフトウェアが納め6れている CD - ROM な 
どじ保存されている文書ファイルで > 使用上 
の制限など、読んでほしい内容が書かれてい 
る0 

SCSI ： 

SCSI とは Small Computer System 
Interface の略で、八ードディスク、スキヤ 
ナなどの周辺機器をコンピュータに接続す 
るためのインターフェイス規格。複数の 
SCSI 機器を，最大7台まで数巧つなぎ（デイ 
ジーチェーン）に接続可能。 

SCSI ID ： 

SCSI 機器は複数接続 (デイジーチェーン) 
可能だが > 各機器を区別するために設定する 
番号のこと。機器闇で ID 番号が重複すると、 
正常な動作ができな < なる。 

夕ーミネータ (terminator) : 

終端抵抗。 SCSI などの接続において、信号 
が終端で反射し、戻ってくることを回遇する 
ために、終端に取り付けて信号電圧を巧をさ 
せる電気あ抗のこと。 

TCP/IP ： 

TCP / IP は Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol の略。コンピュータ-ネッ 
トワーク内の通信で使用される，世界的な標 
準プ〇トコルのこと。 

ープロ トコ ル 
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用語集 


TWAIN ( トウェイン）： 

スキヤナを制御するソフトウェアのための、 
アプリケーシヨンインターフェイス （ A 円） 
の規格。付属の EPSON Scan は、この TWAIN 
規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応 
アプリケーションか6画像を直接取り込む 
ことができる。 

USB (Universal Serial Bus )： 

中ま、ほま向けのシリアルインターフェイス 
の規格の1つ。 

コンピュータやプリンタなどの接続機器の 
電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しがで 
ぎる。 

また、山 SB 八ブ]という機器を使用するこ 
とで、規格上，127台までの USB 対応機器を 
接続することができる。 

アイゥェォ 

解像度 (resolution) : 

解像度には、[印刷解像を]と[画像解像度] 
と[表示解像度]などがある。 

印刷お像度： 

例えばカラーインクシ‘ェツトプリンタでは、 
用紙にインクの粒をホき付けて印刷（画像を 
表現）する。このインクの粒が約 25.4 nnm {1 
インチ}幅にいくつあるかを[印刷解像度] 
と言い、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 
インクの粒がをいほど、画像はより精細じな 
るが、印刷に時闇がかかる。 

画像解像度： ^ 画像を取 U 込む時に、 
EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）がお 
25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表 
ずわので、単位は印刷解像度と同じく 、 dpi 
(dot per inch ) で表す。画素数がをいほど 
画像はより精細じなるが、データ量がをくな 
るため画像の取り&み/保存/読み込み/ 
印刷などに時園がかかり、またを < のメモリ 
をみ要とする。 

表示解像度： 

画像をコンピュータのディスプレイに表示 
した時に、どのく 6いの大きさで表示される 


かを表したわので、単位はピクセル（または 
ドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表 
す時电表示解像度を用いる。 

階調 （ gradation) : 

自然巧の光は明か6暗までお段階じあるが、 
そのままではコンピュータで処理できない 
ので、明暗を有限な段階に区切って処理す 
る。そのを段階の濃度を階調と言う。 
区切りの数を階調数と言う。フルカラーで 
は、ホ （ R ) '緑の） ' 青旧）それぞれ256 
階調旧 bit ) 、卜ータル16；777,216色但化が 
になる。階調の数値が高いほど画像は精細に 
なるが、データ量が多くなるためコンピュー 
夕での処理に時闇がかかり 、またを < のメモ 
リをか要とする。 

画素 (pixel): 

画像が細かい点で構成されているとみなし 
た時、それぞれの点のことを画素と言ラ。コ 
ンピュータでは、画素をデータに置き換えて 
処理する。1画素を何ビットで表現するかに 
より、画像の色数や階調数がままる。 

キヤリツジ (carriage) : 

原稿を照射する堕光ランプと、反射した光を 
読み取るセンサが付いており、取り込み時に 
移動する。取り込み前のキャリッジの待機位 
置をホームポジションと言う。 

クライアント （ Client): 

ネットワーク上でサーバの提供するサービ 
スを受けるコンピュータのこと。クライアン 
卜 PC とも言う。クライアント PC を使用する 
人を、一般じユーザーと言う。 

セグメント： 

ネットワークの単位。各種接続機器を使って 
セグメントを中継することで、ネットワーク 
の規模が化大される。 

走査 (scan) : 

スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み 
取り、画像などを構成する最小単位の画素に 
分割し、分解フィルターで色分解を行し\そ 
のをの濃淡を電気信号に変換する。この処理 
を走査と言う。 
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またスキャナは、横方向にセンサを並べ、そ 
れを縦ち向に動かすことにより平面な原稿 
を読み取っていくが、横ち向の読み取りを主 
走査 （main scan ) 、縦ち向の読み取りを副 
走査 （sub scan ) と言う。主走査、副走査 
を交互に繰り返すことにより、原稿を読み 
取っていく。 

夕ーミネータ (terminator) : 

SCSI の説明を参照。 

チェックボックス (check box )： 

項目（機能）の有劾/無巧を設をするための 
匹] 角いマーク。マウスでクリ 、ソク することに 
より > 有効/お劾を切り替えることができる。 

デイジーチェーン (daisy chain) : 

SCSI の説明を参照。 

ディップスイッチ （DIP switch) : 

DIP は Dual Inline Package の略。パソコン本 
体や周辺機器を正常に動作させるために J 占 
作環境の設定を巧うスイ、ソチのこと。 

ドラッグ (drag): 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かし 
てアイコンなどを移動すること。コピーなど 
の操作で使用する。 

ネットワーク （ Network) : 

データなどを伝をする通信網のこと。広域の 
ネットワークを WAN (Wide Area Network ) 
と言い、同一建物内などのネットヮークを 
LAN (Local Area Network ) と言う。 

プロトコル (Protocol): 

異なったシステム闇、ソフトウェア圍で情報 
通信を行う場合に必要とされる、届信上の 
ルール/約ま事/規約のこと。接続の開始/終 
了から電子メールのおままで、さまざまな規 
約ををめている。語源は外交儀礼。 

メモリ （ memory) : 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソ 
フトウェア自体は八ードディスクに保存さ 
れているが、起動するとメモリに読み込ま 
れ、ここでさまざまな処理が巧われる。八一 


ドディスクは保存領域，メモリは作業領域と 

己ん'心〇 

画像取り込みにもメモリを使用するため，メ 
モリの容量がかないと，データが収ま6ずに 
エラーが発生することがある。 

モアレ （ moir 台）： 

印刷におけるモアレ： 

画像を EP 刷する場合、画像にコンタクトスク 
リーンフィルム（に配列されている微細な網 
点）を重ね> 網点を抜けた光をと6えること 
によって，画像の濃淡を網点の大ルおよび密 
度に変換する（網点は中怎、部ほど高濃度に 
なっており、明るい光は小さな点、暗い光は 
大きな点として抽化される。網点は八ーフ 
トーンスクリーンとも言い >網点の图列され 
る角度をスクリーン角度と言う）。 

2を iU 上で EP 刷する場合は，それぞれの色ご 
とにこの処理（スクリーン処理）を巧い、印 
刷時に再び重ね6れるが、この時にそれぞれ 
のスクリーンち度が一致 （= 網点が重複）す 
ると，モアレが発生する。 

スキヤナでの画像取り込みにおけるモア 
レ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ド、ソ 
卜（点）の集まりで構成されている。この画 
像をスキャナで取り&んだ時に、印刷上の 
ド、ソトと取り込み後にできるド、ソトの位置 
が重なると、モアレが発生する。 

モアレ除ま機能を利届したり、原稿の向きを 
変えて取り込むことによって、ド、ソトの一致 
をある程度防ぐことができるが,完全に防ぐ 
ことは難しい。 
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複製上のごま意 


じ(下の行為は、ミち律じより禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、 i 也方証券を複製すること 
(見本 EP があっても不可） 

-日本国外で流通する紙醉、貨幣、証券類を複製すること 
-政府の模造許可を得ずにモ使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
-政な発行の EP 紙、ミち令などで規をされている証紙類を複製すること 
々のものは、複製するにあたりを意が'必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、を期券、回数券など 
-パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 
著作権に ついて 

書籍、給画、版画、図面、写真などの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる 
限られた範囲内において使用することを目的とする JiWk 著作権者の承認が'必要です。 

電波障害自主規制について一ま意一 


この装置は、情報処理装置等電ぶ自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で巧用することを目的としていますが、この装置がラジオや 
テレビジヨン受信機に近接して巧用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従つて正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を越えることが 
考えられますので、'必ず指をされたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧ほ下にがし不都合が生じることがあります。電源の瞬時 
電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。（社団を人電子 
情郎巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下 
が策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波について 


この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネ ルギースター プログラムについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター 
プログラムの基準に適合していると判断します。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のごま意 

本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術 
サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。こ 
のような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一 
切責任を負いかねますのでご了承ください。 













EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情韻を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入をも安'レ。皆樣からのお問い合わせの多い內容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひごま用ください。 
12 uS ] http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 
侵巧に関するお問い合わせ•出張修理•巧ず契約のお申し込み先 
[ 0570 —004141 (全国ナビダイヤル）【受が時間] 9:00〜17:30巧〜金曜日（祝日•弹社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスのち称です。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ‘ CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話くださし、。 

* 巧電電をれをご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正し<認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご裝約のま斤電電 
会化へごが顆ください。 


参修理お送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店おへお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


が点を 

巧を 巧 

ドア to ド アサー ビス 
受イ寸電話 

m 

札幅修理センター 

干060 -0034 札幌巿中央区お4をま 1-2-3 札幅フコクホをビル 10 F エブソンサ-ビス脯 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿神林1563エプソンサービス牌） 

0263 -86-9 百95 
ドア to ドアま用 
を付電話 

365日巧付巧 

0263-86-7660 

東ち修理センター 

干 191-0012 東を都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡慢理センター 

干 812-0041 福岡巿 t 尊多区吉塚 8-5-75 巧ホ流通センタービル3?エプソンサービス欄 

同を 

092-622-8922 

沖縄修埋センター 

干900 -0027 那围巿山下町 5-21 ミ中糖通閱杜ビル 2 F エプソンサービス拙 

同を 

098-852-1420 


* I ■ドア to ドアサ-ビス J は修理□□口の引き上げからお届けまで、ご指定の場加こ伺う有僧サ-ビスです。お問ぃ合わせ•お申込は、上記傕理センタ-へご連絡くださし、。 
巧告なく住所•連絡先等が変更される場合がござぃますので、ご了承くださし、。 

【き伽ま間】月曜日一を曜日9:如~17:30術日、弊社指をか日を除く） 

* 修掛 こつし、 て詳いは、ホ-ムぺ-ジアドレス怖 p :// www . epson - service . co . jp でご確認くださぃ。 

参エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問.ご巧試に電話でお答えします。 

ネし幌 (01 1)222-7931 仙台 （022) 214-7624 東ま （042)585—8555 名古屋 （052)202—9531 大阪 （06)6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 4日 2—3942 [受け時間】ち〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:〇〇術日を除く） 

参購乂 ガイドインフオメーシヨン 製品の購乂をおちえになってぃる方の専用窓□です。製品の機能やせ様をど、お気程にお電話くださぃ。 

(042) 585-8444 【受が時亂月〜金曜日9:00~17:30朋日、巧社指を化日を除く） 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (011)221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06) S 397-4359 福岡 (092)452—3305 
♦スクール（エプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03)5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受が時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30顺日、巧社指をか日を除く） 

* スケジュールはホームぺージじて、ご確認くださし、。 

♦シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認ぃただけます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都教 i 宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1 F 

【開お時間】月曜日〜を曜日9:30〜17:30朋日、鞋せ指を化日を除 <) 

ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大阪巿中央区 ’; 炎路町 3-6-3 NM プラザ御堂節 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30脯日、鞋れ指をか日を除く） 

♦ Mu€ 巧 ON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでをし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最妍情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使ぃぃただくお手イ舌ぃをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

[インターネットでアクセス！ [ http://mvepson.i-love-epson.co.Jp/ I ► 1 一—ごま宁〜問しもんで 
参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届けなします。お申込方ま•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご巧詔くださし、。 
•消巧品のご購入 

おあくの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株まさなフリーダイヤル0120 —251528 でお買いホめください。 


エプソン販売巧な含社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

它イコーエづソン株式さな 干 392-8502 長野県罪訪巿大和 3-3 -己 

2002.2.28 ( B ) 



この取扱説明書は再生紙を使巧して 
います。 


Printed in Japan XX.XX-XX 
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